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Konec rijna prinesl velke zmeny v DVB-T 


V 


Pozemni televizm vysilani prochazi 
na konci rijna 2008 v Ceske republice 
vyznamnou promenou - vznikaji 4 no¬ 
ve kmitoctove site pro digitalni teres- 
tricke vysilani (DVB-T), konci pre- 
chodne digitalni site A, B, C a take 
analogove zemske vysilani programu 
CT2 v nekterych mestech. 

Analogove vysi'lam 

v Letite analogove vysilani programu 
CT2 konci o pulnoci z 30. 10. na 
31. 10. 2008 z vysilacu Cheb - Zelena 
hora (K36), Plzen - Krasov (K48), 
Praha - mesto Mahlerovy sady / Zizkov 
(K41) a Usti nad Labem - Bukova Hora 
(K33). Uvolnene kmitocty budou v ne¬ 
kterych pripadech vyuzity pro digi- 
talni vysilani multiplexu 1, resp. 2. 

Digitalni' vysilani' - DVB-T 

O pulnoci na 31.10. 2008 konci svoji 
existenci prechodny multiplex A (MUX 
A) spravovany spolecnosti Ceske 
Radiokomunikace. Paket odstartoval 
se zahajemm radneho digitalmho teres- 
trickeho vysilani v rijnu 2005 v Praze 
a okoli s verejnopravmmi programy 
CT1, CT2, CT24 a CT4, okruhy Ces- 
keho rozhlasu a programem komercm 
TV Nova. V zaveru tehoz roku zacal 
MUX A vysilat take pro Brno a oko- 
li, v unoru 2006 pak na Ostravsku 
a pozdeji i na Domazlicku. V lete roku 
2007 odstartoval multiplex A take pro 
Usti nad Labem a okoli. 

Sit’ byla koncipovana jako docasne 
reseni rozjezdu ceske digitalizace a tato 
spolecna sit’ CT+CRo a TV Nova 
k dnesmmu dni (30. 10. 2008) konci. 
Programy prechazeji do nove vznika- 
jiciho multiplexu 1 (CT a CRo) a mul¬ 
tiplexu 2 (TV Nova). 

Kmitocty prechodneho multiplexu 
A v Brne (Hady, Barvicova) K40, 
Ostrave (Slezska ostrava) K39, Usti 
nad Labem (Bukova Hora) K58 budou 
od 31. 10. soucasti nove vznikajiciho 
multiplexu 2. Pro stejny paket se vy- 
uzije vysilac Domazlice - Vrani Vrch, 
ktery bude z K38 preladen na K48. 
Vysilace Praha - Zizkov, Strahov a Cu- 
krak na K25 budou odpojeny a frek- 
vence se jiz nebude pouzivat. 

Multiplex 1 (CT) 

O multiplexu 1 (siti 1) se hovori jako 
o platforme verejne sluzby. Paket 


spravuje Ceska televize a vyuziva jej 
pro distribuci vsech svych ctyr progra¬ 
mu (CT1, CT2, CT4, CT24) a stanic 
Ceskeho rozhlasu. Start site 1 se da- 
tuje k 28. 7. 2008, kdy si ji poprve nala- 
dili divaci v zapadnich Cechach z vy- 
silace Plzeii - Krasov na K34. Po 
vypnuti analogove CT2 se tato sit od 
1.10.2008 zacala vysilat z vysilacu Ces¬ 
ke Budejovice - Klet’ (K49) a Praha - 
Cukrak (K53) a od konce rijna (24.10.) 
byla do zkusebmho provozu uvedena 
v Domazlicich z vysilace Vrani Vrch 
(K34) a tvori jednofrekvencm syn- 
chronni sit’s plzenskym vysilacem. Ve 
ctvrtek v podvecer bylo digitalni vysi- 
lani spusteno i ze Zizkova (vyzareny 
vykon 32 kW) na K53 s vertikalm 
polarizaci a tvori SFN sit’s Cukrakem 
na stejnem kanalu. 

Od 31. 10. 2008 rannich hodin mo- 
hou multiplex 1 prijimat divaci, kteri 
drive meli k dispozici prechodnou sit’ 
A, ktera ke stejnemu datu konci. 
Zasadni rozdil je v kmitoctech, ktere 
jsou pro sit’ 1 jine. K uvedenemu datu 
startuje digitalni zemske vysilani z vy- 
silacu Brno - Hady (K25, 10 kW) 
a Brno - Barvicova (K25, vertikalm po- 
larizace, 10 kW), Cheb - Zelena Hora 
(K36, 20 kW), Ostrava - Slezska 
Ostrava / vodama Hladnov (K54,10 kW) 
a Usti nad Labem - Bukova Hora (K33, 
100 kW). 

Multiplex 2 (CRa) 

Multiplex 2, 3 a 4 budou site s ko- 
mercnim obsahem. Multiplex 2 firmy 
Ceske radiokomunikace (CRa) bude 
od patku 31.10. 2008 odpoledne obsa- 
hovat programy TV Nova, Prima TV, 
od 11. 1. 2009 i novou TV Barrandov 
a v budoucnu i druhe programy Novy 
a Primy. 

Paket se bude vysilat z vysilacu Brno 
- Barvicova (K40, vertikalm pol., vy¬ 
zareny vykon 10 kW) a Brno - Hady 
(K40, 10 kW), Praha Cukrak (K41, 
100 kW) a Praha - Zizkov (K41, ver¬ 
tikalm polarizace, 32 kW), Plzeii - 
Krasov (K48, 100 kW), Domazlice - 
Vrani Vrch (K48, 10 kW), Usti nad 
Labem - Bukova Hora (K58, 100 kW) 
a na docasnem kmitoctu Ostrava - Slez¬ 
ska Ostrava / Hladnov (K39, 10 kW). 

Multiplex 3 (CDG) 

S vyraznymi zmenami prichazi i mul¬ 
tiplex 3 (drive multiplex B) spolecnosti 


Czech Digital Group (CDG). Od pat¬ 
ku 31. rijna paket nebude obsahovat 
program Prima TV a nabidka bude 
slozena ze stanic Ocko, Zl, Public TV, 
TV Noe (jen Praha) a Radio Proglas. 

V souvislosti s budovamm site ve- 
rejne sluzby (multiplex 1) a uvolnem 
K54 bude presunuta sit 3 na novy 
kanal 32 a presunu vysilace z Ostra- 
vy Host’alkovic na Ostrava - Hladnov, 
ktery bude uveden do provozu behem 
patecmho odpoledne predbezne ve 
12:00 hodin). Jde o prozatimm kmi- 
tocet, ktery bude vyuzivan do dubna 
2011. Pak se sit’ bude vysilat ze dvou 
stanovist’ Ostrava - Host’alkovice 
a Ostrava - Slezska Ostrava na defini- 
tivnim 48. kanalu. 

V noci na patek 31. 10. se zmennila 
v idenfitikaci site 3, takze set top boxy 
(ci televizory) musi divak znovu na 
prislusnem kanale proladit. 

Multiplex 3 se nadale bude vysilat 
pro Prahu a okoli na K46 z vysilacu 
Strahov (10 kW), Ladvi (5 kW) a Zele- 
ny Pruh (4 kW), Brno - Hady (K59, 
10 kW), Plzeii (K52, 2 kW). A od pa- 
tecniho odpoledne i z noveho kanalu 
v Ostrave (viz. vyse). 

O V, V / 1 IV/ 1 VI VO /, V , 

Spustem dalsich vysilacu site 3 je 
naplanovano na zaver letosniho roku. 
Presne terminy zatim nejsou zname. 

Multiplex 4 (02) 

Ctvrtou kmitoctovou sit’ bude 
provozovat spolecnost Telefonica 02 
Czech republic. V soucasne dobe pro¬ 
chazi technickymi testy. 

Jak opet prijimat (ztracene) 
digitalni' pozemm vysilani' 
po velke noci 

Pro opetovny prijem zemskeho 
digitalniho TV vysilani se v patek rano 
doporucuje provest nove automaticke 
ladeni (viz navod k prijimaci). Pristroj 
naladi vsechny dostupne sluzby v mis- 
te prijmu behem nekolika malo 
sekund. To se tyka nekterych domac- 
nosti s vlastni antenou. V ostatnich 
pripadech bude nutny zasah do sys- 
temu spolecnych televiznich anten 
(STA) a upravit je na prijem novych 
digitalmch siti. 

Z vysilacu Praha - mesto a Brno - 
mesto se vysila s vertikalm polarizaci. 
Mozna budete muset polozit antenu 
na bok, aby vam bezela digitalni tele¬ 
vize. Pokracovani na strane 12 
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LED do lahve od vfna 
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Obr 1. Schema zapojem' svetelneho efektu 


Blizi se obdobi Vanoc a s tim take 
cas ruznych blikajicich hvezdic, 
sviticich retezu a podobnych hratek. 
S trojici barevnych LED, jednim mi- 
kroprocesorem a prazdnou cirou lahvi 
lze udelat zajimavy svetelny efekt pro- 
linajicich se barev. 

Popis 

Schema zapojem svetelneho efektu 
je na obr. 1. Zakladem zapojem je 
mikroprocesor ATtiny45 IC1. Ten je 
napajen stabilizovanym napetim 
+5 V z regulatoru IC2 7805. Odpor R1 
s kondenzatorem C3 zajistuji reset 
mikroprocesoru po pripojem napaje- 
ciho napeti. Trojice vystupu procesoru 
spina pres odpory R2 az R4 tranzistory 
T1 az T3. V jejich emitorech jsou 


^ -—— *\ 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
svetelneho efektu 
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zapojeny tri ruznobarevne LED LD1, 
LD2 a paralelne spojene LD3 a LD4. 
Ty jsou modre barvy a pro zvyseni 
efektu je jejich svit posilen paralelmm 
spojenim dvou diod. Obvod je napajen 
z externiho zdroje +12 V pres 
konektor Kl. 

Stavba 

Zapojem efektoveho svetla je na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 29 x 42 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Jed- 
notlive LED jsou spusteny na tenkych 
vodicich v ruznych vyskach do cire 
lahve, naplnene tekutinou. Muzeme 
pouzit obycejnou vodu, zajimavejsiho 
efektu se vsak docili pridanim nekte- 


A1771B 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju svetel¬ 
neho efektu (strana TOP) 


rych chemikalif. Napnklad UV aktivni 
Fluorescein-natrium, pripadne Rho- 
damin B, ktery zduraznuje rudou 
barvu. 

SW pro procesor je uveden ve for- 
matu HEX a lze ho take bezplatne 
stahnout z internetovych stranek pu- 
vodniho projektu http://www.elektor. 
de/weinflaschen-lampe.548550.lynkx. 

Zaver 

Popsane efektove svetlo lze kon- 
strukcne resit mnoha ruznymi zpu- 
soby. Uvedeny priklad s lahvi napl- 
nenou svetelkujici tekutinou je pouze 
jednim z nich. 

Seznam soucastek 
A991771 


R1.10 kQ 

R2-4.1 kQ 

R5.200 Q, 

R6.220 Q. 

R7.120 £1 

Cl-3.100 nF 

IC1.ATTINY45 

IC2. 7805 

T1 -3.BC548 

LD1-4.LED5 

Kl.PSH02-VERT 
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Zdroj +48 V pro fantomove napajem 


D3 



Obr. 1. Schema zapojem' zdroje 


Kondenzatorove mikrofony vyza- 
duji pro svou cinnost extern! napajeci 
napeti. U jednodussich a levnejsich 
zapojem vystacime s nizsim napetim, 
napriklad +15 V, odvozenym od na¬ 
pajem operacmch zesilovacu. V pro- 
fesionalm praxi se ale jako standard 
here napeti +48 V. 

Bezna napajeci napeti az ±22 V (coz 
je maximum pro nektere specialm au¬ 
dio operacm zesilovace), casteji vsak 
±15 V lze stabilizovat bez problemu 
standardmmi pevnymi nebo nastavi- 
telnymi regulatory, jako jsou napriklad 
obvody 7815 nebo LM317. Jejich 
maximalm vstupni napeti je vsak niz- 
si nez pozadovanych +48 V. Obcha- 
zeni maximalniho povoleneho napeti 


ruznymi obezlickami, jako jsou Zene- 
rovy diody v zemnim privodu, neni 
idealni a ani prilis bezpecne (z hle- 
diska provozni spolehlivosti). Opti- 
malnim resenim je proto pouzit spe- 
cialni stabilizator s vyrazne vyssim 
povolenym vstupnim i vystupmm 
napetim. Mezi tyto moderni a nestan- 
dardni soucastky patri napriklad ob- 
vod TL783KC od firmy Texas Instru¬ 
ments. Umoziiuje velmi siroky rozsah 
vystupnich napeti od 1,25 V az do 125 V 
pri vystupmm proudu az 700 mA. 
Protoze spotreba zarizeni, pripojova- 
nych na fantomove napajem, se 
pohybuje pouze v radu jednotek mA 
(coz omezuji mimo jine i seriove od- 
pory, pripojene mezi zdroj fantomo- 


veho napeti a vstupni konektor, s ty- 
pickou hodnotou v radu jednotek k Q 
- bezne se pouziva napriklad 2x 6,8 Q), 
je regulator vyhovujici i pro napajeni 
vetsiho mnozstvi vstupu - napriklad 
v mixazmch pultech. 

Pouziti specialniho regulatoru tak 
vyrazne zjednodusuje konstrukci zdro¬ 
je, ktery pak lze resit temer identicky 
jako se standardmm regulatorem. Za- 
pojeni je tedy az na pouzita napajeci 
a vystupm napeti shodne se zapojemm 
regulatoru s LM317. 

Popis 

Schema zapojem zdroje 48 V je na 
obr. 1. Protoze potrebne vstupni 


Vypis programu 

:100000000C942A001895000018950000189500001F 
:10001000189500001895000018950000189500002C 
:10002000189500000C94B300189500001895000076 
:10003000189500001895000018950000189500000C 
:1000400018950000189500001895000018950000FC 
:10005000189500008FE58DBFC0E4E8E34E2E84E0E4 
:100060008EBFD4E0F4E05F2EEEEFF3E0A0E6B0E068 
: 1000700088278D933197E9F76624BA9AB99AB89A86 
:100080008FEF81BBBB98BC9880E08093600080E0DC 
:100090008093610080E08093620080E08093630041 
:1000A00080E080936400C39AC49A81E083BF89B7DB 
:1000B000816089BF789480E080936400009164003F 
:1000C0000F3F18F011F00C9473008091640080933E 
:1000D00060000E943501A4E6B0E08C918F5F8C93A4 
:1000E00010F40C945E0080E0809364000091640042 
: 1000F0000F3F18F011F00C9492000FEF4091640044 
:10010000041BA0E6B0E00C93809164008093610032 
: 100110000E943501A4E6B0E08C918F5F8C9310F4BF 
:100120000C94760080E080936400009164000F3F9F 
: 1001300018F011F00C94B1000FEF40916400041B13 


10014000A1E6B0E00C9380916400809362000E946D 

100150003501A4E6B0E08C918F5F8C9310F40C9481 

1001600095000C945B000F921F922F923F924F923A 

100170005F927F92AF92BF920F931F932F933F9303 

100180004F935F936F937F938F939F93AF93BF939F 

10019000CF93DF93EF93FF938FB78F9340916000DE 

1001A00000916300041710F40C94D700909A4091CA 

1001B000600000916300041710F00C94E000909828 

1001C0004091610000916300041710F40C94E90061 

1001D000919A4091610000916300041710F00C9413 

1001E000F20091984091620000916300041710F4AE 

1001F0000C94FB00C09A40916200009163000417C8 

1002000010F00C940401C098009163000E3F18F0A8 

1002100011F00C941001A3E6B0E08C918F5F8C93E9 

10022000009163000F3F11F00C94190180E080935E 

1002300063008F918FBFFF91EF91DF91CF91BF91BD 

10024000AF919F918F917F916F915F914F913F916E 

100250002F911F910F91BF90AF907F905F904F9023 

100260003F902F901F900F9018950027A6E3B0E0C5 

100270008C9183FB0EF401E041E0041781E009F06A 

1002800080E08F930027A6E3B0E08C9184FB0EF40E 


1002900001E041E0041781E009F080E09F918923AB 

1002A000882311F40C945C01FF93FF93ECE3FFF1DE 

1002B0000E94D201FF91EF910027A6E3B0E08C915C 

1002C00083FB0EF401E040E0041781E009F080E0D8 

1002D0008F930027A6E3B0E08C9184FB0EF401E03D 

1002E00041E0041781E009F080E09F918923882391 

1002F00011F40C948301EF93FF93ECE9FFE00E946B 

10030000D201FF91EF910027A6E3B0E08C9183FB2F 

100310000EF401E041E0041781E009F080E08F93E2 

100320000027A6E3B0E08C9184FB0EF401E040E0EE 

10033000041781E009F080E09F918923882311F45C 

100340000C94AA01EF93FF93ECE3FFE10E94D2012A 

10035000FF91EF910027A6E3B0E08C9183FB0EF4B0 

1003600001E040E0041781E009F080E08F9300276E 

10037000A6E3B0E08C9184FB0EF401E040E00417AA 

1003800081E009F080E09F918923882311F40C9487 

10039000D101EF93FF93ECE7FEE30E94D201FF91BE 

1003A000EF9108953197F1F70895689462F80895F0 

0603B000E89462F80895D4 

00000001FF 
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napeti minimalne 55 V se v beznych 
zarizenich nevyskytuje, musim pouzit 
bud’ DC/DC menic, nebo externi sito- 
vy transformator. S ohledem na poten- 
cialni ruseni od menice a k relativne 
nizke cene malych sitovych transfor- 
matorku jsme zvolili reseni s transfor- 
matorem. Je pouzit typ se sekundar- 
nim napetim 24 V, ktere je zdvojo- 
vacem znasobeno a po usmernem 


poskytuje dostatecnou rezervu pro 
funkci stabilizators 

Zapojeni obvodu TL783 je zcela 
standards. Vystupm napeti je dano 
dvojici odporu R1 a R2. Na vstupu 
i vystupu jsou obe napeti filtrovana 
a blokovana keramickymi i elektro- 
lytickymi kondenzatory. 

Dvojice diod D3 a D4 chrani regu¬ 
lator proti pripadnemu zavernemu na¬ 


peti pri odpojeni napajeni, eventualne 
opacne polarite napeti na vystupu. 
Pritomnost fantomoveho napeti na 
vystupu indikuje LED LD1. 

Vzhledem k relativne velkemu vy- 
stupnimu napeti zejmena pri pripojem 
vice mikrofonu (tedy pri vetsim od- 
beru ze zdroje) musime regulator IC1 
chladit. Proto je obvod umisten na 
kraji desky, coz umoziiuje montaz na 
pridavny chladic nebo sasi pristroje. 

Stavba 

Zdroj je navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 44 
x 98 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojeni je velmi 
jednoduche, obvod nema zadne na- 
stavovaci prvky a pri peclive praci by 
mel fungovat na prvni pokus. 

Zaver 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce zdroje 



Obr 3. Obrazec desky spoju zdroje (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju zdroje (strana BOTTOM) 


Popsany regulator lze pouzit v libo- 
volnem zarizem, kde potrebujeme 
zdroj fantomoveho napeti +48 V. 
Protoze se vetsinou jedna o stacionarm 
zarizeni se sitovym napajemm, nemel 
by byt problem zdroj umistit primo do 
zarizeni. V pripade nutnosti lze samo- 
zrejme zdroj resit take jako externi 
v samostatne krabicce a fantomove 
napeti privest separatnim kabelem. 


Seznam 

soucastek 

A991781 

R1. 

.5,6 kn 

R2. 

.150 Q. 

R3. 

.4,7 kH 

Cl -2, C5-6 .. 

.100 nF 

C3-4. 

. 4700 juF/63 V 

C7. 

.100 juF/100 V 

IC1. 

. TL783 

D1-2, D4 . .. 

.1N5408 

D3. 

.1N4007 

LD1. 

.LED5 

FI. 

.100 mA 

TR1. 

.TR-BV305-1 

K1 . 

.ARK210/2 

K2. 

.PSH02-VERT 
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Otvfram 

V nasledujici konstrukci je predsta- 
ven obvod pro snimani RFID karet. 
Radio Frekvencm Identifikace nebo- 
li RFID je technologie automaticke 
identifikace, kde jsou data v digitalm 
podobe ukladana do tzv. RFID tagu 
(cipu), z kterych se nasledne mohou 
nacitat a znovu prepisovat jednodu- 
chym principem za pouziti radiovych 
vln. RFID tag co by nositel informace 
muze byt ve forme etikety (Smart la¬ 
bel) nebo v zapouzdrene podobe ruz- 
nych tvaru, velikosti a materialu. 
K cteni a zapisovam dat do RFID tagu 
slouzi RFID ctecka, ktera muze mit 
ruznou podobu (mobilni terminal, sta- 
cionarni brana, OEM modul, rucni 
ctecka apod.). 

Tato technologie si neklade za cil na- 
hradit carove kody, ale spise carove 
kody doplnit o dalsi moznosti. V cele 
fade aplikaci je nejvyhodnejsi pouzit 
kombinaci techto dvou technologii. 

Jeden z hlavnich rozdilu oproti caro- 
vym kodum je moznost dale aktuali- 
zovat a doplnovat informace drive za- 
psane v RFID tagu (pri pouziti read 
/write RFID tagu). Tato technologie 
ma i dalsi vyhody, napriklad neni 
nutna prima viditelnost pri cteni ani 
pri zapisovam. Zajimava je i moznost 
snimani vice RFID tagu v jednom 
okamziku. Dalsi vyhodou je vetsi odol- 
nost vuci teplote, vlhkosti a vlivum 
okolniho prostredi obecne. Oproti bez- 
nym carovym kodum umozhuje RFID 


dverf s obvodem RFID 


K2 



+5V 

RFID 

NO 

NO 

RFID 

GND 


Obr. 1. Schema zapojenf obvodu pro snimani RFID karet 


i uchovam vsech dat (napriklad o zbo- 
zi) primo v RFID tagu. Z tohoto 
duvodu je mozna i koncepce systemu 
vyuzivajicich RFID bez navaznosti na 
databazi podnikoveho IS. 

Hlavm vyhody RFID 

- neni nutna prima viditelnost pro 
cteni a zapisovam do RFID tagu 


- snizeni chybovosti 

- zlepsene rizeni toku zbozi 

- vyssi stupeii automatizace 

- digitalni ziskavam informaci 

- rychlost porizeni informace 

- mobilita 

- moznost mnohacetneho cteni 
-odolnost a variabilita media 
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Pouzita frekvence 

Systemy RFID se provozuji na 
ruznych vlnovych delkach. Volba nej- 
vhodnejsi frekvence je jedna z nejdu- 
lezitejsich fazi navrhu takovehoto re- 
sem. Z teto volby totiz vyplyva cela 
rada dalsich (nejen fyzickych) ome- 
zem, jako napriklad dosah ctecky, za- 
konna omezem, rychlost cteni a zapi- 
sovam, pouzitelnost v ruznem pro- 
stredi a dalsi. 

- nizka frekvence 125-134 KHz 

- LF Tag 

- dosah pod 0,5 m 

- mala rychlost cteni 

- vysoke vyrobni naklady 

- moznost snimani na kovu a pres 
kapalinu 

Regulace a standardy 

Kazda zeme ma svuj nezavisly regu- 
lacni urad, ktery definuje sve vlastni 
pr edpisy pro radiove vlneni. V Evrope 
existuje ETSI standard, ktery je obec- 
ne akceptovany, s nekolika mistmmi 
omezemmi. Spolecnym cilem organi- 
zaci GS1 (EAN) a UCC je snaha vy- 
tvorit jednotny standard v oblasti 
radiofrekvencm identifikace. Vysled- 
kem teto spolecne iniciativy je stan¬ 
dard EPC harmonizovany s ISO 
standardy a aplikacmmi identifikatory 
EAN128. 

Popis 

Schema zapojem obvodu pro sni¬ 
mani RFID karet je na obr. 1. Zakla- 
dem je obvod SF6107, coz je napro- 
gramovany procesor od firmy 


o 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
obvodu snfmanf 


S FCHIP: http://www.smatronic.mine. nu/ 
allgemeines.htm 

Katalogovy list obvodu SF6107 lze 
stahnout z internetove adresy vyrobce. 

Obvod IC1 budi pres vyvod 3 a tran- 
zistor T2 civku snimace. Ta je pripo- 
jena ke svorkovnici K2. Paralelne 
k civce je pripojen kondenzator s ka- 
pacitou 33 nF. Privod k civce muze byt 
dlouhy az 80 cm. Signal indukovany 
na civce je demodulovan diodou D1 
a pres kondenzator C2 priveden na 
vstup (vyvod 6) obvodu SF6107. 

Karta s RFID modulem, ktera se 
nachazi v bhzkosti civky snima energii 
pole a prenasi do obvodu IC1 identi- 
fikacni cislo, ulozene na karte. Pokud 
dojde ke shode cisla karty a cisla, ulo- 
zeneho do pameti obvodu, na vystupu 
vyvod 7 se objevi kladne napeti. To 
sepne tranzistor Tl, v jehoz kolektoru 
je zapojena civka rele RE1. Jeho kon- 
takty jsou jiz dostatecne dimenzovane, 
aby mohly primo spinat napriklad 
elektromagnet zamku. 

Po pripojem napajeni generuje ob¬ 
vod na vystupu 2 signal o poctu pristu- 
povych karet a jejich kody. Jako prvni 
je uveden pocet karet, nasledovany 
trojici zadanych pristupovych kodu. 
Kazdy pristupovy kod je tvoren deseti 
sestnactkovymi cisly, tedy ma delku 
40 bitu. 

Pro naprogramovani obvodu (ulo- 
zeni karet, ktere maji povoleny 
pristup) se pristroj nejprve vynuluje. 
Jako prvni se vypne a zkratuje propoj- 
ka JP1. Pak se pristroj znovu zapne 
a 10 sekund ceka. pristroj vypneme 
a odstramme propojku JP1. 

Jako prvni programujeme hlavni 
pristupovou kartu - muze byt libovol- 
na z vybranych. Priblizime ji k civce, 
aby mohl obvod nacist data z karty 
Pak kartu oddahme a opet priblizime. 
Pokud je vse v poradku, musi sepnout 



Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu 
snimanf 


rele. Pro dalsi karty prepneme snimac 
do programovaciho rezimu. Prilozime 
hlavni kartu a nechame asi 1 minutu 
u civky. Po teto dobe mame asi 20 s na 
prilozem dalsi karty - tim se nactou jeji 
data a ulozi do pameti. I kdykoliv 
pozdeji muzeme pridavat dalsi karty 
- staci na minutu prilozit master kar¬ 
tu a pak novou. Celkem muzeme ulo- 
zit udaje az o dvaceti kartach. 

Stavba 

V 

Ctecka karet je zhotovena na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 46 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Pri 
vlastni stavbe by se mel rezonancm 
kmitocet LC obvodu (snimaci civky 
a paralelne pripojeneho kondenzatoru) 
pohybovat okolo 125 kHz. Ten to kmi¬ 
tocet ale neni az tak kriticky, ctecka 
by mela fungovat pro kmitocty od 71 
do 133 kHz. Presnejsi nastaveni kmi- 
toctu ale zvysuje citlivost zarizeni 
a tedy i maximalm vzdalenost pro spo- 
lehlive cteni. 

Po nastaveni kmitoctu jeste jednou 
zkontrolujeme spravnou funkci vsech 
karet. Tim je ctecka hotova. 

Zaver 

Pouzitim specialniho obvodu se kon- 
strukce ctecky karet vyrazne zjedno- 
dusuje. Jeho cena pri tom neni nijak 
zavratna, asi 2 Eura. 


Seznam soucastek 
A991776 


R1 .2M £2 

R2, R4.1 kfl 

R3.68 

Cl.10 nF 

C2.47 nF 

C3.33 nF 

C4.100 jliF/16 V 

IC1.SF6107 

Tl -2.BC546 

D1-2.1N4007 

RE1.RELE-EMZPA92 

K1.PSH02-VERT 

K2-3.ARK210/3 

JP1.JUMP2 
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Prumyslove bateriove osciloskopy 


Osciloskop, puvodne pristroj urceny 
k zobrazovam casove se memcich sig¬ 
nalu, se stal nenahraditelnym pomoc- 
nikem pri praci s elektrickymi signaly. 
Jednim ze zakladmch kriterii vyberu 
osciloskopu je dany typ aplikaci a pros- 
tredi ve kterem bude osciloskop po- 
uzivan.Osciloskopy muzeme rozdelit 
na laboratorm a prumyslove. Prumy¬ 
slove osciloskopy se od laboratormch 
lisi predevsim konstrukci a to nejen 
mechanickou ale i zpusobem prove- 
deni elektrickych obvodu. Jedna se 
tedy o robustm pristroje napajene z ba- 
terii. Jednotlive kanaly jsou od sebe 
galvanicky oddelene a jsou plovouci. 
Pomoci takove koncepce osciloskopu 
je mozne merit bez obav kazdym ka- 
nalem signal na jinem potencialu (na- 
priklad napeti na vystupu frekvencm- 
ho menice a zaroven ridici signaly 
regulacmho obvodu). Bez oddelenych 
a plovoucich kanalu je takove mereni 
veci naprosto nemyslitelnou. Dalsim 
rozdilem mezi prumyslovym a labo- 
ratornim osciloskopem je kategorie 
bezpecnosti. Vetsina laboratornich os¬ 
ciloskopu spada do kategorie CAT I. 
Narozdil od prumyslovych oscilosko¬ 
pu dosahujicich kategorie bezpecnosti 
az CAT III 600V nedokazi odolavat 
jevum, ktere se vyskytuji v prumyslo¬ 
vych rozvodech. Jde predevsim o pre- 
peti a prechodne jevy, ke kterym 
v takovych instalacich bezne dochazi. 


vazuji na velice uspesnou radu oscilo¬ 
skopu Fluke 190 series. Jedna se vlast- 
ne o vylepsenou verzi modelu Fluke 
196 a Fluke 199. Nejvyznamnejsi zme- 
nou je implementace funkce kontroly 
prumyslovych sbernic podobne, jak je 
tomu u modelu Fluke 125. Da se rici, 
ze jde v podstate o zkousecku prumy¬ 
slovych sbernic. Vystupem mereni je 
informace o tom, zda sbernice pracuje, 
ci nepracuje spravne. Pri mereni ove- 
rujeme kvalitu signalu z hlediska na- 
bezne a sestupne hrany, urovne 
signalu, sirky pulzu, zkreslem, ruseni 
a jitteru. Namerene parametry jsou 
srovnavany s korektnimi hodnotami 
definovanymi prislusnym protokolem. 
Podle namerenych parametru jsme 
schopni vyhodnotit chyby jako nesprav- 
ne zatizeni, prerusem nebo zkrat a odra- 
zy na lince. V pristroji jsou zahrnuty 
sbernice CAN-bus, Fieldbus (HI), Pro- 
fibus (PD a PA), Prumyslovy Ether¬ 
net, AS-i bus, Interbus S (RS-485), 
Mod-bus (RS-232, RS-485), RS-232, 
RS-485 a uzivatelsky definovatelna sber¬ 
nice. Soucasti dodavky je sada adapteru 
pro pripojeni osciloskopu na testova- 
nou sbernici (obr. 3). Jedna se o tri 
adaptery zakoncene prislusnymi ko- 
nektory (z jedne strany male z druhe 
female). Tyto adaptery lze objednat 
i k osciloskopu Fluke 125. 

Osciloskopy Fluke rady 120 



Obr. 2 Scopemetter Fluke 125 


40 MHz osciloskop rozsireny o funkci 
harmonicke analyzy a rezim vysetro- 
vani stavu seriovych prumyslovych 
sbernic (CAN-bus, Profi-bus, RS-232 
a mnoha dalsich). Tyto sbernice neana- 
lyzuje z pohledu datove komunikace 
na sbernici, ale z hlediska kvality sig¬ 
nalu. Rozhodujici je pritom uroveii 
signalu, nabezne a sestupne hrany, 
deformace signalu a jitter. Dava nam 
tedy rychlou informaci, zda na sber¬ 
nici probiha, ci neprobiha spravna ko¬ 
munikace. 

Osciloskopy Fluke rady 190 


Nove osciloskopy Fluke 215 
a 225 

V 

Zhavou novinkou z dilny Fluke jsou 
nove scopemetery Fluke 215 (100 MHz) 
a Fluke 225 (200 MHz) (obr. 1). Na- 



Obr. 1 Scopemeter Fluke 225 


Vetsina techniku pracujicich v udrz- 
be ci servisu elektronickych zarizeni 
zna scopemetery Fluke rady 120 (obr. 2) 
a jiz se s nimi nekdy setkala. Jedna se 
o velmi popularm a zdarilou kombi- 
naci rucniho osciloskopu a multimetru 
s frekvencmm rozsahem 20 MHz nebo 
40 MHz. Model Fluke 124 vychazi 
konstrukcne z modelu 123, vyuziva 
vsech jeho osvedcenych vlastnosti. Je- 
ho pouzdro je mechanicky odolne 
konstruovane do tvrdeho prumyslove- 
ho prostredi, jednoduse se ovlada, ma 
funkci "Connect and View", tedy "pri- 
poj a zobraz", diky ktere se uzivatel 
muze soustredit na mereny predmet 
a ne na nastavovam pristroje. Hlavnim 
prinosem modelu 124 je rozsireni frek- 
vencniho rozsahu do 40 MHz oproti 
modelu 123 s sirkou pasma 20 MHz. 
V obou pripadech se jedna o dvou- 
kanalovy osciloskop kombinovany 
s True RMS multimetrem se zobra- 
zenim az 5000 cislic. Pristroj Fluke 
125 navazuje na Fluke 124. Je to opet 


Rada Fluke 190 zahrnuje tri modely. 

Pokracovani na strane 23 



Obr. 3 Adapter BHT190 pro pripojeni 
osciloskopu do testovane sbernice 
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Diskretm PWM regulator 



Obr 1. Schema zapojeni PWM regulatoru 


PWM regulatory (tedy pulzne-sirko- 
va modulace) se velmi casto pouzivaji 
pri nzem otacek stejnosmernych 
motoru. Pokud fidime otacky pouze 
zmenou napajeciho napeti, s jeho sni- 
zovanim klesa take kroutici moment 
motoru. Vzhledem k rozbehovemu od- 
poru motoru a pripojenych zarizeni 
nelze ridit otacky od nuly. Pri zvyso- 
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vani napeti od nuly motor stale stop, 
az prekona rozbehovy odpor a roztoci 
se, ale jiz s vyssimi otackami. 

Pri PWM regulaci zustava kroutici 
moment konstantni a rychlost lze ridit 
temef od nuly. 

PWM regulatory jsou rizeny bud’ 
analogove - napr lklad pomoci casovace 
NE555, nebo digitalne napriklad mi- 
kroprocesorem. Rada modernich mi- 
kroprocesoru ma jiz PWM vystup in- 
tegrovan primo do struktury obvodu. 



Alternativni moznosti je popisovane 
zapojeni, ktere umoziiuje rizeni az 
dvojice motoru v patnacti krocich jed- 
nim osmibitovym slovem. To muze 
byt napriklad paralelni port osobniho 
pocitace nebo mikroprocesoru. 

Popis 


Schema zapojeni PWM regulatoru 
je na obr. 1. Obvod IC1 je zapojen jako 
generator obdelnikoveho signalu. Jeho 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
PWM regulatoru 


Obr 3. Ob razee desky spoju PWM 
regulatoru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju PWM 
regulatoru (strana BOTTOM) 
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vystup Q4 je priveden na vs tup citace 
IC2 74HC193. Citac je prednastaven 
na hodnotu 0 az F ctverici vstupu, 
privedenych konektorem Kl. Od teto 
hodnoty se odecitaji jednotlive im- 
pulsy, az vynuluje se citac. Vystup Q8 
z IC1 nastavi klopny obvod IC3A 
a soucasne prepisou se vstupni data DO 
az D3. Cim vyssi cislo je na vstupu Kl, 
tim vyssi pocet impulsu se musi ode- 
cist, aby doslo k vynulovam citace. Vy- 
stupem BO (vyvod 13IC2) se vynuluje 
klopny obvod IC3A. K jeho opetov- 
nemu nastavem na "1" na vystupu 
dojde az po 16 impulsech z Q4 IC1. 

Protoze datovy vstup ma pouze 
4 bity (DO az D3), je druha ctverice dat 
(D4 az D7) pripravena pro rizeni 
druheho PWM regulatoru. 

Stavba 

PWM regulator je navrzen na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


merech 24 x 66 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 4. Zapojem 
obsahuje pouze minimum soucastek 
a zadne nastavovaci prvky, takze by pr i 
peclive praci melo pracovat na prvni 
pokus. 

Rizeni otacek v 15 krocich je dosta- 
tecne jemne pro vetsinu aplikaci. 
Data pro regulator muzeme generovat 
jednoduchym programkem na paralel- 
nim vystupu PC, pomoci mikropro- 
cesoru nebo jinym - diskretnim zpu- 
sobem napriklad palcovym prepina- 
cem s BCD vystupem. 

Zaver 

Popsany regulator resi generovani 
PWM signalu ponekud netradicnim 
zpusobem s moznosti jak ciste digital- 
niho, tak i rucniho ovladani. 


Seznam soucastek 
A991772 


R1 . 470 

R2.47 

R3.10 k^ 

Cl.100 pF 

C2.22 nF 

C3-4.100 nF 

IC1.CD4060 

IC2.74HC193 

IC3.74HC74 

D1.1N4148 

Kl.PHD-5 

K2-3.PSH02-VERT 
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Pocitadlo pro golfove hrace 



Golf byval vysadou prominentmch 
lidi z lepsi spolecnosti. I kdyz ani dnes 
nepatri k lidovym a prave levnym 
sportum, otviram novych hrist’ a zvy- 
sujici se zivotni uroven umoznuje stale 
sirsimu okruhu zajemcu venovat se 
tomuto zdravemu sportu. Pri pohybu 
po hristi must kazdy hrac sledovat 
pocet odpalu na jednotlivych jamkach, 
jako i dalsi parametry hry. Vsechny 
udaje jsou ulozeny v pameti EEPROM 
jako pole o osmnacti radkach - kla- 
sicke hriste ma 18 jamek. Skore je 
zobrazovano na dvoumistnem sedmi- 
segmentovem LED displeji a k ovla- 
dani pocitadla slouzi dve tlacitka. 

Popis 

Schema zapojeni pocitadla je na obr. 1. 
Zakladem je mikroprocesor ATtiny44 
v pouzdru DIL14IC2. Na jeho vystu- 
py jsou paralelne pripojeny dva sedmi- 
segmentove LED zobrazovace, pracu- 
jici v multiplexnim rezimu. Procesor 
prepina displeje dvojici vyvodu 2 a 3. 
K nastavem programu se vyuziva dvo- 
jice tlacitek SI a S2. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
- napriklad destickove baterie 9 V pres 
konektor Kl. Napajeci napeti pro pro¬ 


Seznam 

soucastek 

A991775 

R1. 

.lOkii 

R2-15. 

. 330 Q. 

Cl -2. 

.47 juF/25 V 

C3-4. 

.100 nF 

IC1. 

. 7805 

IC2. 

.ATTINY44 

LD1-2. 

.LED-7SEG-14MM 

Kl. 

.PSH02-VERT 

SI -2. 

.TLACITKO-P-KSM 


cesor je stabilizovano regulatorem 
IC1 7805. 

Stavba 

Pocitadlo je zhotoveno na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
54 x 40 mm. I s bateriii se tedy vejde 
do krabicky o rozmerech cigaretoveho 
pouzdra. 

Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 3, obrazec desky 



Obr. 1. Schema zapojeni pocitadla 


Obr. 2. Vyvojovy diagram pro nastavovanf a zobrazenf skore 
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Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce 
pocftadla 

spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4. a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 5. Obe ovladaci tlacitka jsou 
na spodni strane desky spoju. Pouzije- 
me mikrospinac s vyvody otocenymi 
o 90 ° a delsim hmatnikem. 

SW pro procesor lze bezplatne sta- 
hnout na internetove strance puvod- 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju pocftadla 
(strana TOP) 

niho projektu http: / jwww.elektor.de / 
golf-scorer.548423.lynkx. Vzhledem k je- 
ho deice zde vypis neuvadime. 

Bohuzel nejsem golfista, takze v pra- 
vidlech a odborne terminologii se sku- 
tecne nevyznam, predpokladam ale, ze 
pripadny zajemce se podle vyvojoveho 
diagramu na obr. 5 ke zpusobu ovla- 
dani propracuje. Data jednotlivych 
jamek se zadavaji postupne od prvni 
po osmnactou, to same plati i pro zo- 


Pokracovdm ze strany 2 

Cesko se dockalo zatim nejvetsiho 
digitalizacmho skoku. Verejnopravni 
televize spustila vysilam ve svem 
vlastnim multiplexu bez Novy. Rada 
divaku vsak bude muset preladit. 
V Praze a Brne bude nekdy nutne 
otocit antenu o 90 stupnu. 

"V souvislosti se zmenou polarizace 
nebude vetsina divaku v dosahu vysi- 
lacu Praha - mesto, Zizkov a Brno - 
mesto, Barvicova potrebovat zadne 
zmeny na vlastmch antenach, aby mo- 
hla prijimat digitalni pozemni vysilani 
vefejnopravniho multiplexu. Jen ne- 
kteri lide budou muset pootocit svou 
antenu o 90 ° podel svisle osy, tedy po- 
lozit antenu na bok,"^ rekl redakci 
Stepan Janda, mluvci CT. 

"Oproti tomu u spolecnych televiz- 
nich anten (STA) bude zasah specialis- 
ty ve vetsine pf ipadu nezbytny, zavisi 
to na konkretmm technickem resent 
a stavu STA. Oboji lze zhodnotit pou- 
ze primo na miste," upresnil Janda. 
"Ceska televize doporucuje vlastni- 
kum, respektive spravcum budov 
s rozvody STA revizi celeho antenniho 
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systemu provedenou odbornikem," 
dokoncil vysvetlem mluvci CT. 

Definitivni sit’ 1 pro sireni multi¬ 
plexu verejne sluzby ma na konci rijna 
2008 citat deset vysilacu. Dva z nich, 
mestske vysilace pro Prahu a Brno 
(vysilac Praha - mesto v Mahlerovych 
sadech a vysilac Brno - mesto), nove 
vysilaji ve vertikalni polarizaci. Z ziz- 
kovske veze je siren signal sestina- 
sobne vyssim vyzarenym vykonem nez 
v prechodne siti A. 

Jak poznate polarizaci 

Polarizace popisuje polohu prvku 
vysilaci ci prijimaci anteny kolmych 
na smer sireni signalu. Pri horizon- 
talni polarizaci jsou prvky anteny umi- 
steny vodorovne. Vertikalni polarizace 
oznacuje svislou orientaci. 

Proc vertikalni polarizace 

Vertikalni polarizace je oproti dosud 
vyuzivane horizontalni vhodnejsi pro 
znacne clenity teren mestske zastavby, 
zlepsuje prijem na mobilnich zarize- 
nich, uvnitr budov i v udolich. 

rj^nBe 



Obr. 5. Obrazec desky spoju pocftadla 
(strana BOTTOM) 

brazeni vysledku. Pauza mezi jedno- 
tlivymi jamkami (zadanim/zobraze- 
nim) trva 3 s. 

Zaver 

Popsane pocitadlo je relativne levne, 
zejmena ve srovnani s jinymi naklady, 
ktere si golf zada. Zejmena v zapalu 
boje pak lepe udrzime prehled o sko- 
re. 


Vertikalne polarizovana elektro- 
magneticka vlna se snadneji siri, pre- 
devsim v mestske zastavbe. Opacne 
polarizovana antena u prijemce sig¬ 
nalu sice muze zpusobit utlum, ten 
vsak bude do urcite miry kompenzo- 
van navysenim efektivniho vyzare- 
neho vykonu. Dale utlum snizuje i de- 
polarizace vlivem odrazu. 

Vertikalni polarizace televizniho 
vysilani je vyhodna u mestskych vysi¬ 
lacu, ktere zajist’uji velkou intenzitu 
signalu v miste pokryti i pro jednodu- 
chou prutovou antenu, u niz se pred- 
poklada svisla poloha. 
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Meric motohodin 


D3 



Obr. 1. Schema zapojenf merice 


Spotrebovana energie elektrickych 
zarizeni se men wattmetrem. Pokud 
zname prikon zarizeni, lze merit spo- 
trebovanou energii take dobou provo- 
zu. Popsane zapojeni sleduje celkovou 
dobu provozu a soucasne zaznamenava 
pocet spustem zarizeni. 

Popis 

Schema zapojeni merice je na obr. 1. 
Je urcen pro zarizeni, pripojena na 
svetelnou sit’ 230 V. Zakladem obvodu 
je mikroprocesor PIC12C683 IC1. 
Ten je pripojen paralelne k merenemu 
spotrebici svorkovnici Kl. Sit’ove na¬ 
peti je nejprve omezeno na 5,6 V Zene- 
rovou diodou Dl, pripojenou pres se- 
riovou dvojici odporu R1 a R2. Kazdy 
pruchod stridaveho napeti nulou je 
detekovan na vyvodu 5 mikroprocesoru, 
pripojenem diodou D2 na Zenerovu 
diodu. Omezene napeti na Dl je usmer- 
neno diodou D3 a filtrovano konden- 
zatorem Cl. Diky ubytku napeti na D3 
je napajeci napeti pro procesor asi 5 V. 


Procesor zaznamenava informaci 
o deice pripojem (tedy provozu) a poc- 
tu zapnuti/vypnuti. Maximalm pocet 
zapnuti je 9999, maximum poctu 
provozmch hodin je 9999:59:59. 


Kazdou sekundu jsou ulozena data 
podle IrDa standardu vysilana preno- 
sovou rychlosti 38 400 baudu infracer- 
venou LED LD1. 


Vypis programu 

: 020000009B2B38 

:0A000600B508031D07280800183094 
:10001000FF3E031D0828B50B072808003708831684 
:100020009B008312380883169A001C1555309D00DA 
:10003000AA309D009C148312331E222883169C1C18 
:1000400022281E2883161C110800370883169B00DF 
:100050001C141A088312B8000800CF01D001CC018B 
:10006000CD01CE014E1A08000310CC0DCD0DC80DE8 
:10007000C90DCF0DD00D4B085002031D41284A0871 
:100080004F02031C4A284A08CF024B08031CD0032 6 
:10009000D0024C14CE0A32280800D001D101D3017D 
:1000A000D401D201521A08000310D30DD40DCC0D87 
:1000B000CD0DD00DD10D4F085102031D61284E0802 
:1000C0005002031C6A284E08D0024F08031CD103BB 
:1000D000D1025314D20A522808000130BB003C144C 
:1000E0003B083A0503197 6283C1C78280514792822 
:1000F0000510051005100510051005100510051058 
:1001000005103C1886280310BB0D88283C100510EC 
:10011000BB08031D7028BB0105303B020318080013 
:100120000510BB0A8C2808004208460784000030EE 
:100130008000C6034408C8004508C9000A30CA0048 
:10014000CB012D204F08C7003030C70742084607B3 
:10015000840047088000C608031908004408CC0042 
:100160004508CD000A30CE00CF014D205308C40011 
:100170005408C50099280800CC01CD01CE01CF015B 
:10018000C701C801C901CA01CB01CB1A080003107D 
:10019000C7 0DC80DC90DCA0DBA0DBB0DBC0DBD0DE7 
:1001A000CC0DCD0DCE0DCF0D41084F02031DE22821 
:1001B00040084E02031DE2283F084D02031DE228BD 
:1001C0003E084C02031CF3283E08CC023F08031CE7 
:1001D0003F0FCD024008031C400FCE024108031C14 
:1001E000410FCF024714CB0AC5280800C701C80138 
:1001F000C901CA01CC01CD01CE01CF01CB01CB1A7F 
:1002000008000310CC0DCD0DCE0DCF0DBA0DBB0DDA 
:10021000BC0DBD0DC70DC80DC90DCA0D41084A0260 
:10022000031D1C2 940084 902031D1C293F084802E0 
:10023000031D1C2 93E084702031C2D293E08C7024 6 
:100240003F08031C3F0FC8024008031C400FC902AF 
:100250004108031C410FCA024C14CB0AFF280800B6 


100260008312B3116400B501043035020318542918 
100270003508053EB700243084003508840700089F 
10028000B80033160E2083123508053EB70025202E 
100290003808B60024308400350884070008360684 
1002A000031DB315B50A34290930B7002E08B8006C 
1002B00033160E2009308312B70025203808B60007 
1002C0002E083606031DB315B31D702 94530BA003C 
1002D0006D207230BA006D207230BA006D2079291D 
1002E0004F30BA006D206630BA006D206630BA001B 
1002F0006D2079298312B4010430340203180800F8 
100300003408B70020308400340884070008B8009F 
1003100033160E208312B40A7C29080083122408A5 
10032000BA002508BB002608BC002708BD003C30E9 
10033000BE00BF01C001C101F6204C08A8004D0855 
10034000A9004E08AA004F08AB00003C031DB229CB 
100350002A08013C031DB2292 908863C031DB22945 
1003600028089F3C0318B82 9A4 01A5 01A6 01A7 01EC 
100370002408BA002508BB002 608BC002708BD00D9 
100380003C30BE00BF01C001C101BC204C08AD0023 
1003900008002C19CD29AF012C15321CD129AF0131 
1003A0000800AF08031D2A2A4330BA006D203D30F3 
1003B000BA006D2083160F1600308312C30034304C 
1003C000C2002008BA002108BB002208BC00230894 
1003D000BD00E830BE000330BF00C001C101BC2039 
1003E0004C08C4004D08C5000530C6009420200804 
1003F000BA002108BB002208BC002308BD00103051 
10040000BE002730BF00C001C101F6204C08C20069 
100410004D08C3004E08C4004F08C5003030C60068 
100420004208C6074608B40083160F128312B301B0 
10043000053033020318252A34308400330884073A 
1004400000 0 8BA0 0 6D 2 0B3 0A18 2A0D 3 0BA0 0 6D2 ODA 
10045000AF0A08002F03031D802A4830BA006D2020 
100460003D30BA006D2083160F1600308312C30092 
100470003430C2002808BA002 908BB002A08BC0092 
100480002B08BD00E830BE000330BF00C001C10131 
10049000BC204C08C4004D08C5000530C60094209F 
1004A0002808BA002908BB002A08BC002B08BD0098 
1004B0001030BE002730BF00C001C101F6204C083B 
1004C000C2004D08C3004E08C4004F08C5003030BC 
1004D000C6004208C6074608B40083160F128312EE 
1004E000B3010530330203187E2A34308400330808 


1004F00084070008BA006D20B30A712AAF0A080009 

100500002F08023A031D992A0030C3003430C2007C 

100510002D08C400C5010230C60094203A30BA004C 

100520006D20340 8BA0 0 6D2 0 3 5 0 8BA0 0 6D2 0AF 0A7E 

1005300008002F08033A031D08000030C3003430C0 

10054000C2002E08C400C5010230C60094203A3013 

100550 0 0BA0 0 6D2 0 3 4 0 8BA0 0 6D2 0 3 5 0 8BA0 0 6D2 0 4 D 

100560000D30BA006D20AF0A080083168F126400A8 

10057000831281010B118316151501308312B5000A 

100580000320331105193315003083123319013A52 

100590000519013AFF39031DD62AB31CC42A0B1DC5 

1005A000C42A83168F1615113021C42A83168F167C 

1005B0001511080007308312990083169F010E3031 

1005C0008500831285000430831681000230950077 

1005D0008312B201643032020318F32AB310B52239 

1005E0008312B20AEA2A3314B201323032020318FB 

1005F000042BB310B5228312B401851CB40AB408CD 

1006000003193310B2 OAF 5 2A3 31C13 2BB2 010A3 036 

1006100032020318132B3208B700B80133160E202C 

100620008312B20A072B831695018312B20104309C 

1006300032020318302B3208B70025202030840006 

1006400032088407380880003208053EB7002520AC 

10065000243084003208840738088000B20A172B3F 

100660000930B70025203808AE003B3C031CAE0122 

10067000270A031D442BA001A101A201A301AE0181 

1006800 0A4 01A5 01A6 01A7 01AO 0A0 319A10A0 31943 

10069000A20A0319A30A2308003C031D592B2208B0 

1006A000013C031D592B2108863C031D592B2008B2 

1006B0009F3C0318602B0130A000A101A201A301FF 

1006C0007A218E210D30980008008312AC196C2B12 

1006D0000930B000B100AC15B0080319712BB0039C 

1006E00008000930B000B10803197A2BB1033210A9 

1006F000C92108000930B1003B302E020318822BBB 

1007000 0AE 0A8B2 BAE 01A4 0A0 319A5 0A0 319A60A87 

100710000319A70A8E213214C9210800DA22B31462 

10072000B5228312B201851EB20A32188516321C18 

10073000851265238F2B83122C10AC102C11AC1159 

06074000 8A110A12 8E2B4 3 

02400E00C43FAD 

oooooooiff obr. 4 . 
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Propojka JP1 umoznuje vynulovam 
citacu zapnuti i provozm doby. 

Stavba 

Meric je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 29 
x 32 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. SW pro procesor 


h 6 ———*1 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 

V V» V 

merice 


ve formatu HEX je na obr. 4. Lze ho 
tez bezplatne stahnout na internetove 
adrese puvodniho projektu: http:ll 
www.elektor.de/betriebsstundenzahler.548 
512.lynkx. 

Vysilana data lze prijmout a zobrazit 
na PDA nebo laptopu, vybavenem 
standardmm IrDa portem. Data jsou 
prenasena ve formatu ASCII: 

C = 00000 

H = 00000:00:00 

Ovladaci SW pro PDA/PC je k dispo- 
zici napriklad na: http: / /www.tsreader. 
com/ztermppc/. 



Zaver 

Popsany meric lze pouzit na libo- 
volne zarizem, napajene ze site 230 V. 
Jednoduse se pripoji paralelne k sle- 
dovanemu spotrebici. Pokud zname 
odber zarizeni, lze snadno z doby pro- 
vozu a prikonu vypocitat celkovou 
spotrebu energie. 


Seznam soucastek 
A991769 


R1-2.68 kfl 

R3.100 ^ 

Cl.47 /iF/16 V 

IC1.PIC12C683 

D1.ZD5V6 

D2-3.1N4148 

LD1.LED5 

JP1.JUMP2 

K1 .ARK210/2 


Sef Microsoftu: Windows 7 jsou Visty, ale mnohem lepsi 


S prekvapivou odpovedi na nena- 
padnou otazku vystoupil generalm 
reditel Microsoftu Steve Ballmer. Na 
floridske konferenci prozradil dalsi 
stripek o Windows 7, ktere maji prijit 
na svet pocatkem roku 2010. 

Novy operacni system nahradi sou- 
casnou verzi Windows Vista. Mnohym 
uzivatelum neprirostly Visty k srdci, 
a tak se nekteri rozhodli, ze setrvaji 
u Windows XP az do dalsiho vydani 
Windows. Po Ballmerove odpovedi se 
ale zda byt vsechno jinak. 

Na otazku, jak podle nej uzivatele 
prijali Visty, odpovedel hodne zesi- 
roka. Nezapomnel zminit, ze na Visty 
v soucasnosti spoleha 10 % uzivatelu 
z firemmho sektoru a celkove se Vist 
prodalo vice nez 180 milionu kopii. Za 
srovnatelne obdobi jsou to daleko lepsi 
vysledky, nez jakych dosahovaly 
Windows XP O podobnem vyjadreni 
a jeho lehke napadnutelnosti jsme 
psali jiz v clanku Visty dame k ledu, 
pockame na Windows 7. 

To zajimave ale teprve nasledovalo: 
"Popsal bych Windows 7 asi takto: 
Visty, ale mnohem lepsi. Visty jsou 
dobre, Windows 7 maji navic jedno- 
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dussi uzivatelske rozhrani a vylepseny 
vykon. Nebudu nikoho presvedcovat, 
aby na ne cekal. Sel bych do toho 
a vyuzil Windows Vista uz dnes. Po- 
uzivam je ja, pouzivame je vsude 
v Microsoftu. Nemuseli jsme jit cestou 
nekompatibility, abychom udelali vel- 
ky pokrok, pokud jde o jednoduchost 
uzivatelskeho rozhrani, kvalitu a vykon." 

Zaroven po tomto prohlaseni odmitl 
nektere spekulace, ze pujde jen o dru- 
hou verzi Vist "R2". Jako priklad za- 
sadni odlisnosti od Vist uvedl prepra- 
covani aplikaci i samotneho operac- 
niho systemu pro chystane procesory 
od Intelu a AMD. 

Nase analyza 

Pred dvema roky se zahranicni ko- 
mentatori rozcilovali, ze Visty stale 
pracuji s neefektivnimi registry, sys¬ 
tem souboru zustal netknuty a vetsina 
zmen si dala za cil uzivatele jen otra- 
vovat. Vsechny vytky mely spolecneho 
jmenovatele - zpetnou kompatibilitu 
programu. 

Microsoft ma pomerne velkou 
zodpovednost, die nekterych odhadu 

iT^nne 


zabira okolo 90 % trhu s operacmmi 
systemy. Nemuze si zkratka dovolit 
"vysplouchnout" miliony uzivatelu 
nejakou novinkou, ktera sice bude 
uzitecna, v konecnem dusledku vsak 
zabrani velkemu mnozstvi zakazniku 
pouzivat software, na ktery jsou zvykli. 
Kazde nove vydani Windows proto 
nabizispise 1000 + 1 drobne vylepseni 
nez nekolik velkych a radikalmch 
zmen. O tom take mluvi Ballmer, kdyz 
rika, ze nemuseli jit pri vyvoji cestou 
nekompatibility, aby udelali velky po¬ 
krok. Naznacuje snadnou pouzitelnost 
soucasnych programu i pro budouci 
verzi OS a jeste chvali Microsoft za 
provedena zlepseni. 

Varianta A: Pokud Ballmerovi bu- 
deme verit, nedockame se vyraznych 
zmen ani ve Windows 7. Nejspise se 
odstram nadbytecne funkce, ktere 
system zpomalovaly ("cistejsi uziva¬ 
telske rozhrani a vyssi vykon") a zmen- 
si se objem celeho operacniho systemu 
tak, aby zabiral na disku mene mista. 

Pokracovani na strane 22 
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Signalizace dorucene posty 



Rada domacnosti, zejmena na ven- 
kove nebo ve vilovych ctvrtich ma 
postovni schranky umistene na plote 
nebo vchodove brance. Pokud chceme 
zjistit, zda nam jiz dosla posta, musime 
se jit presvedcit osobne. To nemusi byt 
zejmena za neprizniveho pocasi zrovna 
prijemne. Popsane zapojem signalizuje 
otevreni postovni schranky (krytu) jak 
akusticky, tak i pomoci LED. 

Popis 

Schema zapojem signalizace je na 
obr. 1. Vlastni otevreni krytu schranky 
je snimano magnetickym kontaktem, 
umistenym pod krytem. Na kryt je 
prilepen maly permanentm magnet, 
umisteny proti kontaktu. S vyhodou 
pouzijeme napriklad bezny dverni kon- 
takt, pouzivany v zabezpecovacich za- 
rizenich. Magneticky kontakt je pripo- 
jen vedenim ke konektoru Kl. Proti 
pripadnemu ruseni indukovanym sig- 
nalem je kontakt premosten konden- 
zatorem Cl a odporem Rl. Magnetic¬ 
ky kontakt je pripojen na hodinovy 
vstup klopneho obvodu MOS4013 
IC1A. Datovy vstup je na napajecim 
napeti. Oba vystupy klopneho obvodu 
jsou pripojeny na dvojici tranzistoru 
T1 a T2. Protoze jsou vystupy 
navzajem inverzni, je vystup Q (vyvod 
1) pripojen na tranzistor T1 NPN 
s diodou LED v emitoru. Vysoka uro- 
veh na vystupu Q tak sepne T1 a pri- 
pojenou LED. Inverzni nizka uroveii 
na vystupu /Q (vyvod 2) pak spina 
PNP tranzistor T2, v jehoz kolektoru 
je pripojen piezomenic. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
signalizace 


Obvod je napajen z extermho zdroje 
+ 5 V pres konektor K3. Vzhledem 
k nizke spotrebe muzeme pouzit jak 
baterii, tak i napriklad zasuvkovy 
adapter. 

Po pripojeni napajem obvod vynu- 
lujeme tlacitkem SI. Jak LED, tak 
i piezomenic jsou odpojene. Sepne-li 
magneticky kontakt (nekdo otevre 
postovni schranku), impuls na hodi- 
novem vstupu preklopi vystupy ob¬ 
vodu IC1A a sepnou LED i piezome¬ 
nic. To nas upozorm na doruceni pos¬ 
ty. Tlacitkem SI pak vratime vse do 
klidoveho stavu. 

Stavba 


Obvod signalizace je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 



Obr. 3. Obrazec desky spoju signa¬ 
lizace 


o rozmerech 24 x 48 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazce desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Za¬ 
pojeni je jednoduche, neobsahuje 
zadne nastavovaci prvky a pr i peclive 
praci by melo fungovat na prvni po- 
kus. 

Zaver 

Popsana signalizace doruceni posty 
je velmi jednoducha a obvod lze za- 
pojit jak na uvedene desce s plosnymi 
spoji, tak i na kousku univerzalm vy- 
vojove desky. Naklady na stavbu 
obvodu nedosahnou ani ceny krabicky 
levnych cigaret. 


Seznam soucastek 
A991770 


R1-2.10 

R3-4.4,7 

R5-6.R* 

Cl.1 ji/F/50 V 

C2.100 nF 

IC1.CD4013 

T1.BC548 

T2.BC558 

LD1.LED5 

Kl .ARK210/2 

K2-3.PSH02-VERT 

SI.JUMP2 
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Jednoduchy dotykovy senzor 


Radu funkci elektronickych obvodu 
muzeme ovladat pouhym stiskem tla- 
citka. Kazdy elektromechanicky 
prvek, ke kterym patri i tlacitka a mi- 
krospinace, ma omezenou zivotnost 
a spolehlivost. Mechanicky spinac lze 
ale velmi jednoduse nahradit snima- 
cem dotykovym. Ten neobsahuje zad- 
ne mechanicke prvky, pracuje na 
principu brumoveho napsti v lidskem 
tele a ma tedy teoreticky neomezenou 
zivotnost. Jedinym "zaporem" je fakt, 
ze k prepnuti se musime tlacitka - tedy 
kontaktm plochy dotknout prstem. 
Musi tedy dojit k vodivemu kontaktu 
s kuzi. Pokud budeme mit napriklad 
rukavice, tak spinac nebude fungovat. 

Popis 

Schema zapojem dotykoveho sen- 
zoru je na obr. 1. Obvod je redukovan 
na skutecne minimalm pocet soucas- 
tek. Kontaktm ploska - tedy virtualm 
hmatnik tlacitka - je pripojena na vy- 
vod Kl. Za mm nasleduje ochranny 
odpor 10 M£2 Rl. Ten tvori spolu 
s odporem R2 vstupni delic. Vysoka 
hodnota odporu Rl spolu s ochranny- 
mi diodami integrovanymi na vstu- 
pech hradla IC1A obvodu MOS40106 
zarucuje odolnost i proti znacnemu 
statickemu napeti, ktere by se mohlo 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
dotykoveho senzoru 


ZAJIMAVOSTI 

Ve Skylinku chceme Discovery HD 

Abonenti satelitm platformy Sky- 
link, ktera na ceskem trhu pusobi od 
1. rijna letosniho roku, by nejradeji 
videli jako dalsi HDTV kanal v na- 


K2 



Obr. 1. Schema zapojem' dotykoveho senzoru 


pri dotyku prenest na vstup snimace. 

Kondenzator Cl, pripojeny paralel- 
ne k odporu R2, chrani vstup snimace 
pred moznym vf rusenim. Obvod je 
tak citlivy pouze na indukovany brum. 

Na vystupu hradla IC1A je pres 
odpor R3 pripojena indikacni LED 
LD1. Ta sviti, pokud se dotykame 
kontaktm plosky na vstupu. LED lze 
samozrejme vynechat a vystupem 
senzoru rovnou spinat nejaky obvod 
- napriklad vstup mikroprocesoru. 

Stavba 

Dotykovy spinac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 24 x 33 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 



Obr. 3. Obrazec desky spoju dotyko¬ 
veho senzoru 


spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jem je natolik jednoduche, ze ho lze 
snadno propojit i na kousku univer- 
zalni zkusebm desky spoju. 

Zaver 

Popsany dotykovy spinac umoznuje 
tlacitkove ovladam elektronickych 
obvodu. Hradlo MOS40106 obsahuje 
sest invertoru, lze z nej tedy realizovat 
az sest samostatnych spinacu. 

Obvod je pouzitelny pouze v zastav- 
be, kde jsme obklopem dostatecne sil- 
nym rusivym polem. Uprostred panen- 
ske prirody by zrejme nefungoval... 


Seznam soucastek 
A991773 


R1-2.10 

R3.220 Q 

Cl .10 pF 

C2.100 nF 

IC1.CD40106 

LD1.LED5 

Kl .PIN4-1.3MM 

K2.PSH02-VERT 


bidce Discovery. Alespoh to vyplyva 
z ankety v clanku "Jaromira Glisnika: 
Vyjednavani o Nove HD trvalo 
priblizne dva mesice". V ni jsme se 
ctenaru ptali, o jaky kanal ve vysokem 
rozliseni by radi tuto platformu 
rozsirili. Z celkem 166 hlasujicich, 
kteri se v ankete vyjadrili, zvolilo 
moznost Discovery HD petactyricet 


procent z nich. Mozna prekvapive az 
na druhem miste skoncila HDTV 
verze oblibeneho filmoveho kanalu 
HBO, a to z 23 %. 

Filmbox HD by rado videlo ve 
Skylinku 11 % hlasujicich, 17 % se pak 
rozhodlo pro moznost zadny HDTV 
kanal a 4 % pro jiny. 

Pokracovdni na strane 19 
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I ELEKTRONIKA 

Alt adio 
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OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 

Predplatne 12 clsel 

Predplatne 6 clsel 

Objednavku od c.: 

Mnozstvi 

Prakticka elektronika A Radio 

600,- Kc 

300,- Kc 



Konstrukcni elektronika A Radio 


222,- Kc 



Amaterske radio 

504,- Kc 

252,- Kc 









Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 

Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o,, Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 

m 
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Titul 

Cena 

Mnozstvi 

Cena pro nase 
predplatitele 

Mnozstvi 

CD ROM AR 1996 -98 

220,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 

po 290,- Kc 


po 170,- Kc 


I CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


1 CD ROM rocnik 2003,2004 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


CD ROM rocnik 2005 

350,- Kc 


220,- Kc 


1 CD ROM rocnik 2006 

350,- Kc 


220,- Kc 


I CD ROM rocnik 2007 

350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 

350,- Kc 


220,- Kc 


I DVD AR rocnikv 1952-1995 

1650,- Kc 


1150,- Kc 




Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


o u u *» 
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Svetelny alarm 


U venkovmho osvetleni - napriklad 
pred vchodem domu nebo pred garazi 
se casto pouziva kombinace reflektoru 
s PIR spinacem. PIR spinac reaguje na 
pohyb teplejsiho predmetu v poli 
snimace. Stejne snimace jsou pouzi- 
vany i v zabezpecovacich systemech. 
Venkovm osvetleni s PIR senzorem 
muzeme vyuzit take pro akustickou 
signalizaci rozsvicem - tedy upozor- 
nem, ze je nekdo prede dvermi. Jed- 
noduche zapojeni z nasledujici kon- 
strukce nas upozorni na rozsvicem 
svetla. 


LAMPA 



Obr 1. Schema zapojeni svetelneho alarmu 


Popis 

Schema zapojeni svetelneho alarmu 
je na obr. 1. Obvod je zapojen do serie 
s extermm osvetlemm. Proud procha- 
zejici rozsvicenou lampou je veden 
pres mustkovy usmernovac D1 a od- 
por Rl. Ubytek napeti na odporu je 
filtrovan kondenzatorem Cl. Protoze 
se nejedna o klasicky mustkovy usmer- 
novac, neodpovida napeti na Cl spic- 
kove hodnote napeti, ale stredni. Pro 
zatez (zarovku) 100 W je tak na Cl 
napeti asi 8,5 V. Po zapnuti osvetleni 
se pres kondenzator C2 a odpor R2 
otevre tranzistor Tl. V jeho kolektoru 
je zapojen piezomenic. Vybirame typ 
s pokud mozno nejvyssim rozsahem 


|«s- — - 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
svetelneho alarmu 


pouzitelnych napeti. Prikladem muze 
byt typ CEP-2260A od Digi-Key, 
ktery pracuje s napetimi od 3 do 20 V. 

Protoze kondenzator C2 se nabiji 
pouze kratce, je take akusticky signal 
po rozsviceni velmi kratky. Prodlouzit 
lze zvetsenim odporu R2. 

Za provozu je na odporu Rl vyko- 
nova ztrata asi 3 W, musime tedy po- 
uzit dostatecne dimenzovany typ - zde 
na 5 W. V pripade jine zateze - napri- 
klad pr i pouziti usporne zarovky mu¬ 
sime upravit velikost Rl tak, aby na 
nem byl ubytek asi 8-9 V. 

Stavba 


Svetelny alarm je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju svetel¬ 
neho alarmu 


merech 36 x 50 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Stavba 
je velmi jednoducha, musime ale pri 
ozivovam a nasledne instalaci dbat 
zasad bezpecnosti prace, protoze cele 
zapojeni je primo spojeno s nebezpec- 
nym sitovym napetim. Spinac tedy 
musime umistit do vhodne izolovane 
krabice. 

Zaver 

Popsane jednoduche zapojeni nas 
kratkym zvukovym signalem upozorni 
na rozsviceni vnejsiho osvetleni, 
spinaneho PIR cidlem. 


Seznam soucastek 
A991767 


Rl .22 £2/5 W 

R2.1 k£2 

Cl. 2200 /iF/25 V 

C2.220 /iF/25 V 

Tl.BC547 

D1.B250C1500 

K1-2.ARK210/2 

K3.PSH02-VERT 


Pokracovdni ze strany 1 7 

Vidina Discovery HD v teto plat- 
forme ale nemusi byt pro abonenty 
vubec nerealna. Skylink napr. uz 


v soucasne dobe vyuziva tzv. simul- 
cryptu u kulturniho programu Brava 
HDTV, ktery prebira od nizozemske 
platformy Canal Digital. Na stejnem 
transponderu vysila v tomto baliku 


kanalu i zadany kanal ceskych abo- 
nentu. Jaromir Glisnik, vykonny re- 
ditel firmy TradeTec, navic v rozho- 
voru pro DigiZone.cz priznal, ze o teto 
moznosti se jedna. 
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Indikator napeti pro solarnf clanky 


K1 


IC1 

7805 


K2 


+SOLAR 

GND 


A_ 


A_ 

2 

VT 



IN OUT 
GND 


Cl 

□ 


10M/50 


C2 

□ 


10M/50 


R1 


T1 



BC557 


R3 


K3 


R2 


1 

A 

2 

A 


V/ 


LD1 

a 


+BAT 

GND 


R4 


T2 


1 

A 

2 

V/ 

A 


V/ 



BC547 


R6 


R5 


LD2 


+OUT 

GND 


Obr 1. Schema zapojeni indikatoru 


Popsany obvod slouzi pro indikaci 
dostatecneho ci nedostatecneho napeti 
na solarmch clancich, pouzitych pro 
napajeni elektronickych obvodu. 

Popis 

Schema zapojeni indikatoru je na 
obr. 1. Uvedene zapojeni ma stabili- 
zovane vystupm napeti +5 V, ale lze 
pri pouziti jineho napetoveho regu¬ 
latoru IC1 zvolit i jine vystupm napeti. 

Vystup ze solarniho clanku je prive- 
den na konektor Kl. Za mm je pripo- 
jen stabilizator IC1. Typ volime podle 
vystupniho proudu clanku a pozado- 
vaneho napeti. Doporucuji zvolit pro- 
vedeni s malym napetovym ubytkem. 
Na vystupu regulatoru je dvojice tran- 
zistoru T1 a T2. Tranzistor T2 indi- 
kuje pine vystupm napeti (v nasem 



Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
indikatoru 


pripade tedy +5 V). Odporovy delic 
v jeho bazi R4/R5 je nastaven tak, aby 
LED LD2 dosahla plneho jasu prave 
pri vystupnim napeti +5 V. 

Druhy tranzistor T1 je pripojen na 
baterii tvorenou tremi akumulatory 
s napetim 3,6 V nebo alkalickymi bate- 
riemi s napetim 4,5 V. Pokud poklesne 
vystupm napeti regulatoru pod 4,2 V, 
tranzistor T1 se otevre a LED LD1 
rozsviti. LD2 tedy sviti pri plnem 
vystupnim napeti a LD1 pri poklesu 
pod 4,2 V Mezi temito hodnotami sviti 
obe LED se snizenou intenzitou. 

Stavba 

Indikator je navrzen na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
24 x 34 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Pri stavbe je 



torn 


vhodne odpory R1 a R4 nahradit 
trimry a nastavit jejich hodnoty pro 
optimalm svit obou LED podle vy¬ 
stupniho napeti. Pak zmerime odpor 
obou trimru a nahradime je pevnymi 
odpory. 

Zaver 

Popsany indikator monitoruje 
vystupm napeti ze slunecniho clanku. 
LED v kolektoru tranzistoru T1 lze 
nahradit prepmacem, ktery pri po¬ 
klesu napeti pod 4,2 V prepne napajeni 
ze slunecniho clanku na nahradm 
zdroj (napriklad externi baterii nebo 
akumulator). 


Seznam 

soucastek 

A991774 

R1. 

. 3,3 k£2 

R2. 

.lOkii 

R3-4, R6 .. .. 

.100 H 

R5. 

. 270 O 

Cl -2. 

.10 j^F/50 V 

IC1. 

. 7805 

T1. 

.BC557 

T2. 

. BC547 

LD1-2. 

.LED5 

Kl -3. 

.PSH02-VERT 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma .... 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


2000 


PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa ..... . 

Firma (ICO, 1C pre DPH, telefax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 
et Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


CKA 

ONIKA 


CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk /15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,- Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 €| 

382,- Sk/12,68 € 

— 



CD+DVD 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,-Sk/38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,-Sk/11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,- Sk /11,62 € 


240,-Sk/ 7,97€ 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,- Sk /13,94 € 

1- {i- 1 

290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952 - 95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 
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Varovna signalizace na rozsvfcene svetlo 


V kazdem byte a jeste vice v rodin- 
nych domech jsou mistnosti nebo 
prostory, kam prilis casto nechodime 
- komora, sklep, garaz. Proto se nam 
muze stavat, ze pri odchodu z teto 
mistnosti zapomeneme zhasnout osve- 
tleni. Pokud do techto prostor opravdu 
moc nechodime, muze svitit i radu 
hodin nebo dokonce i dm. A to se pri 
dnesmch cenach energii dost prodrazi. 
Pro elektroniky ale neni zadny pro¬ 
blem zhotovit velmi jednoduchy ob- 
vod, ktery nas v pripade zavreni dve- 
ri a ponechaneho zapnuteho osvetleni 
akusticky i pomoci LED na tento fakt 
upozorm. 

Popis 

Schema zapojem varovne signalizace 
je na obr. 1. Svorkovnici K1 pfipojime 
paralelne k osvetleni mistnosti. Kon- 
denzator Cl s diodou D1 a LED LD1 
tvori kapacitm delic, schopny dodat 
proud nekolik mA. Dioda D1 zaru- 
cuje, ze na piezomenic a diodu LD1 se 
dostanou pouze kladne spicky napa- 
jeciho napeti. LED i piezo je pripojeno 
pres magneticky kontakt, pr ipevneny 



Obr. 2. Rozlozenf soucastekna desce 
varovne signalizace 


R1 Cl R2 PIEZO 



Obr. 1. Schema zapojem' varovne signalizace 


na ramu dveri. Pokud jsou dvere ote- 
vrene, obvod je rozpojen a LED i piezo 
jsou v klidu. V pripade, ze nechame 
svetlo svitit a zavreme dvere, mag¬ 
neticky kontakt sepne a piezo spusti 
alarm. Soucasne se rozsviti i LED LD1. 

Stavba 

Obvod signalizace je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 34 x 40 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Stavba obvodu neni slozita. Musime 
si ale dat pozor pri ozivovam a konec- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju varovne 
signalizace 


ne montazi, obvod je totiz vodive spo- 
jen s zivotu nebezpecnou svetelnou 
siti. Proto musi byt umisten do spole- 
hlive izolovane krabice. Vzhledem 
k rozmerum desky se ale bez problemu 
vejde napriklad do bezne elektrikarske 
krabice na zed’. 

Zaver 

Pres jednoduchost nedoporucuji stav- 
bu a hlavne nasledne pripojovani me- 
ne zkusenym amaterum. Pokud si 
presto obvod chcete postavit, alespoh 
montaz prenechte nekomu zkusenej- 
simu. 


Seznam soucastek 
A991780 


R1.2,2 

R2.220 Cl 

Cl. 220 nF/275 V 

D1.1N4007 

LD1.LED5 

K1, K3.ARK210/2 

K2.PSH02-VERT 


Pokracovdm za strany 14 

Tomu nasvedcuje i pomerne kratka 
doba pro vyvoj, zatim uplynulo 2,5 
roku a jsou jiz pripraveny testovaci 
betaverze. V soucasne dobe probiha 
konference Microsoft PDC 2007 a me- 
zi odbornou verejnost zacmaji byt 
uvolnovany prvni kopie pro testovani. 

Varianta B: O neco mene prav- 
depodobna je druha varianta - Ballmer 

22 


nechce Visty shodit, vzdyt’ jeste vice 
nez rok musi tvorit pri j my Microsoftu. 
Ve svem projevu naznacil, ze s Win¬ 
dows 7 neni o co stat, kdo tedy vahal 
s prechodem z Windows XP na no- 
vejsi operacm system, nyni je blize 
k rozhodnuti koupit Visty a na nic jiz 
dele necekat. 

Zacatkem roku 2010 pak probehne 
velka kampah, Windows 7 budou sku- 
tecne revolucni (napr. nebudou obsa- 

iT^nne 


hovat registr) a rozbehne se nova vlna 
nakupovam. Zpetna kompatibilita by 
mohla byt vyresena napriklad pres 
virtualizaci, ktera je dnes jiz na velmi 
vysoke urovni. Zatim tomu ale nic 
nenapovida. 

At’ tak ci tak, s prechodem z Win¬ 
dows XP se zatim stale vyplati pockat. 
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Paralelm spinac blesku 



Obr 1. Schema zapojeni spfnace 
blesku 


Modern! kompaktm fotoaparaty 
jsou obvykle osazeny integrovanym 
bleskem. Ten je pouzitelny pouze na 
kratsi vzdalenost - tak do 5 metru vzhle- 
dem k omezenemu vykonu. Jednoduse 
pripojit vykonnejsi extern! blesk take 
nelze, protoze chybi konektor spinace. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
spinace blesku 


Moznym resenim je pouziti jedno- 
ducheho zapojeni, ktere zaregistruje 
zablesk vestaveneho blesku a sepne 
spinac externiho blesku. Vzhledem 
k minimalmmu casovemu zpozden! 
mezi obema zablesky je tak mozne 
fotografovat na mnohem vets! vzdale¬ 
nost, danou pouze vykonnost! exter¬ 
niho blesku. 

Popis 

Schema zapojeni spinace je na obr. 1. 
Zablesk je sniman fototranzistorem T1 
typu BPW40. Pri osvetlem vyrazne 
klesne jeho odpor, cimz se zvysi na- 
peti na potenciometru PI. Ten slouzi 
pro nastavem vhodne citlivosti sni- 
mace. Pri prilis vysoke citlivosti muze 
dochazet ke spousteni okolnim osvet- 
lenim, pri nizke nestaci intenzita za- 
blesku na spusteni externiho blesku. 

Napetova spicka na PI se pres kon- 
denzator Cl privede na bazi tranzisto- 
ru T2. Ten se otevre a jeho kolektorove 
napeti klesne prakticky na nekolik set 
mV. To je dostatecne pro sepnuti ex¬ 
terniho blesku, jehoz sprnac je pri- 
pojen ke konektoru Kl. 



Obr 3. Obrazec desky spoju spfnace 
blesku 


Obvod nevyzaduje externi napajem, 
protoze vyuziva napeti na spinacim 
kontaktu externiho blesku. Vzhledem 
k relativne velkym pouzitym odporum 
je vlastni odber spinace minimalni. 

Stavba 

Sprnac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 32 
x 25 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni je maxi- 
malne jednoduche a stavbu musi 
zvladnout i zacatecmk. 

Zaver 

Popsany obvod umozhuje spinat 
jeden i vice extermch blesku v zavi- 
slosti na zablesku ridiciho fotoaparatu. 
Lze tak vyrazne zvysit dosah blesku, 
pripadne docilit ruznych efektu v na- 
sviceni sceny. 

Seznam soucastek 
A991768 


R1.3,3 

R2.3,3 

R3.1 M £1 

Cl.47 nF 

T1 .BPW40 

T2.BC517 

PI .P16M/10 

Kl.PSH02-VERT 


Pokracovam ze strany 8 

Fluke 192 - 60 MHz, 500 MSa/s, 
osciloskop, Fluke 196 - 100 MHz 
osciloskop s rychlosti vzorkovam az 1 
GSa/s a Fluke 199 - 200 MHz, 2,5 
GSa/s. Ac se jedna o rucni prumyslove 
osciloskopy, co do parametru si v 
nicem nezadaji se srovnatelnymi 
laboratornimi osciloskopy. Vzorkovaci 
pamet’ kazdeho kanalu pojme az 3000 
bodu. Stejne jako osciloskopy rady 120 
obsahuje digitalni multimetr. 


Je vybaven radou funkci ktere s vy- 
hodou pouzijeme pri merem a hledani 
problemu v prumyslovych instalacich. 
V rezimu Trend Plot a Trend Meter 
muzeme zaznamenavat trend parametru 
odmerovaneho z prubehu na vstupu 
osciloskopu, nebo jakykoli parametr 
mereny na svorkach multimetru. Oba 
osciloskopicke vstupy jsou konfiguro- 
vatelne a mame moznost nastavit je- 
jich citlivost a prevod. K osciloskopu 
je pak mozne pripojit jakoukoli sondu. 
S pouzitim proudove sondy je pak moz¬ 


ne merit i vykon, a to jak hodnotu cin- 
neho vykonu, tak i zobrazit casovy pru- 
beh vykonu. Unikatm vlastnosti Pristroje 
Huke 199 je pamet’ o hloubce 27 000 bodu, 
do ktere jsou prubezne zaznamenavany 
prubehy sign^u, a to tim zpusobem, ze 
aktualni snimek vzdy premazava snimek 
ktery je v pameti nejstarsi. Mame tedy 
moznost kdykoli zalistovat az ve stovce 
predeslych obrazovek. 

Vice informaci k temto produktu zi- 
skate u Blue Panther s.r.o. , nebo na 
www.blue-panther.cz. 
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Jednodeskovy zesilovac 2x 250 W s LM4702 


Jiz vice nez rok se venuji vyvoji 
zesilovacu s modernfmi integrovany- 
mi obvody LM4702 a LME49810. 
Druhy vyse zmfneny navfc existuje 
v nekolika dalsfch mutacfch, vcetne 
provedenf pro buzeni tranzistoru 
MOSFET. Vsechny dosud uverejnene 
konstrukce byly reseny jako samo- 
statne moduly (desky) koncovych 
zesilovacu. To na jedne strane posky- 
tuje vyssf flexibility v moznostech 
pouzitf, na strane druhe ale klade 
vyssf naroky na konstrukcnf praci 
a mechanicke resenf. 

Proto jsem se rozhodl realizovat 
jednodeskovy stereofonnf zesilovac, 
ktery by obsahoval kompletnf dvouka- 
nalovy koncovy zesilovac vcetne 
vsech beznych ochran a napajecfho 
zdroje. 

Takoveto resenf se samozrejme jiz 
nevejde na mensf desku spoju, ktera 
by se vesla prfmo na chladic. Zvolil 
jsem tedy usporadanf, bezne 
u rady tuzemskych vyrobcu podob- 
nych modulu. Koncove tranzistory 
jsou polozeny podel zadnf strany 
desky spoju, prisroubovany na hlinf- 
kovy profil L a tfmto profilem k ver- 
tikalne umfstenemu zebrovanemu 
chladici. Ten ma stejne jako deska 
spoju sfrku 250 mm. Pokud uvazu- 
jeme standardnf skrfn o rozmerech 
19 11 nebo domacf zesilovac s sfrkou 
430 mm, stale nam zbyva dost pros- 
toru vedle zesilovace na toroidnf 
sft’ovy transformator. Trafo s vykonem 
okolo 500 az 600 VA ma prumer 
okolo 130 az 140 mm, takze zesilovac 
i trafo majf celkem sfrku maximalne 
390 mm, coz se bez problemu vejde 
do standardnf skrfne. 

Chlazenf muze byt jak prirozene 
(s otvory pod a nad chladicem), tak 
i nucene ventilatorem nebo ventilatory 
umfstenymi na zadnf stene zesilova¬ 
ce. Zalezf pouze na zpusobu pouzitf. 
Pro domacf poslech, kdy vyzadujeme 
pouze vykonovou rezervu pro dyna- 
micke spicky, ale strednf vyzareny 
vykon je pouze zlomkovy vuci maxi- 
malnfmu, doporucuji spfse prirozene 


chlazenf. Na chladici je umfsten tepel- 
ny senzor, takze v prfpade "domacf 
diskoteky" a provozu na piny vykon 
nebo do nevhodne zateze, kdyby 
hrozilo tepelne pretfzenf, odpojf se 
automaticky buzenf az do castecneho 
vychladnutf. 

Pokud ale predpokladame spfse 
provoz na hranici maximalnfho vy- 
stupnfho vykonu (kluby, diskoteky), 
pak je jednoznacne lepsf volbou nu¬ 
cene chlazenf ventilatorem. Naprfklad 
EZK nabfzf plechove skrfne s dvojicf 
ventilatoru na zadnf strane, ktere Ize 
s vyhodou pouzft. 

Pro konstrukci stereofonnfho zesilo¬ 
vace se vyborne hodf obvod LM4702. 
Jednak je dvoukanalovy, a proti 
novejsfmu LME49810 dosahuje take 
nizsfch hodnot zkreslenf. Urcitou 
nevyhodou je absence obvodu pro 
mekkou limitaci a vystup indikujfcf 
prebuzenf. To ale zejmena v doma- 
cfch podmfnkach tolik nevadf. Jak 
jsem jiz uvedl, vystupnf vykon 2x 200 
az 2x 250 W je pro domacf poslech 


vice nez dostatecny, takze do limitace 
by se zesilovac mel dostat pouze 
vyjimecne. 

LM4702 ma sice o neco nizsf rychlost 
prebehu v porovnanf s LME49810, ale 
merenf na modulech AX2250 (viz mi- 
nula cfsla AR) ukazala vykonovou sfr¬ 
ku pasma bohate pres 100 kHz pro 
pokles mensf nez 0,2 dB. 

U obou typu budicu jsem zazname- 
nal vyrazne zvysenf harmonickeho 
zkreslenf THD + N smerem k vyssfm 
kmitoctum, coz je mozne spatrit i na 
grafech THD+N, uverejnenych u de- 
monstracnfch konstrukcf zesilovacu 
firmy National Semiconductor (viz 
jejich katalogove listy a aplikacnf 
poznamky). I pro nejvyssf kmitocty 
vsak THD+N neprekrocf mez 0,1 %, 
kdyz pro nfzke a strednf frekvence je 
THD+N mensf nez 0,01%. 

Obrovskou vyhodou obou typu 
budicu (LM4702 i LME49810) je na- 
prosta stabilita a 100% reprodukova- 
telnost. U zadne z dosud realizova- 
nych konstrukcf se nikdy nevyskytl 
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Obr. 1. Schema zapojeni vstupm'ch obvodu 


11 /2008 




25 

















































































































































jediny problem s nejakou nestabilitou, 
prekmity, oscilacemi apod. S vyjim- 
kou jedine kompenzacnf kapacity Ci 
prfmo u budice nenf v celem zapojenf 
nutne pridavat jakekoliv kompenzacnf 
obvody. To je fakt, s kterym se u dis- 
kretne resenych zesilovacu prakticky 
nesetkate. 


Vynikajfci parametry - tedy extrem- 
ne nfzke zkreslenf THD+N a 100% 
stabilita obvodu jsou dva zakladnf 
faktory, ktere vyrazne povysujf tyto 
integrovane budice nad vetsinu 
diskretnfch resenf. 

Pri navrhu jednodeskoveho zesilo- 
vace jsem se pokusil zurocit terrier 


dvoulete zkusenosti s temito budici 
a navrhnout komplexnf zesilovac 
s vynikajicfmi parametry a snadnou 
reprodukovatelnostf. I kdyz je jeho 
konstrukce dfky pouzitym obvodum 
naprosto spolehliva, stavba nf vyko- 
novych zesilovacu nepatrf mezi nej- 
jednodussf konstrukce a vyzaduje 
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urcite znalosti, praxi a prfstrojove 
vybavenf, zejmena pri ozivovani. Na 
druhe strane vetsina amateru ma 
v okruhu znamych nejakeho zkuse- 
nejsfho kolegu nebo kamarada, ktery 
s ozivenfm pomuze. Jak jsem jiz pre- 
deslal, nenf zapotrebf hledat a odstra- 
novat problemy, pouze jednoduse 
nastavit klidove proudy koncovych 
tranzistoru a trimry proudovych 
ochran. 

Popis 

Schema zapojenf koncoveho zesi¬ 
lovace je rozdeleno do nekolika castf. 
Vstupnf obvody jsou na obr. 1. 
Protoze se jedna predevsfm o zesilo- 
vac pro domacf pouzitf, jsou vstupy 
nesymetricke. Oba vstupnf signaly 
(L i R) jsou privedeny na konektor K1. 
Vstupnf impedanci 10 k£2 zajist’ujf 
odpory R71 a R73. Keramicke kon- 
denzatory C3 a C4 tvorf spolu se 
vstupnfmi odpory R47 a R49 filtr proti 
vf rusenf. Vstupnf obvody jsou osa- 
zeny znamymi obvody NE5532. V prf- 
pade zajmu je mozne jako alternativu 
zvolit modernejsf a kvalitnejsf operac- 


nf zesilovace, naprfklad LME49720, 
ktere patrf k soucasne spicce. Ceno- 
vy rozdfl nenf az tak velky, LME49720 
se nabfzf kolem 80,- Kc/kus. Vystup 
z prvnf dvojice operacnfch zesilovacu 
IC3 je priveden na konektor K6. Ten 
umoznuje pripojenf potenciometru 
hlasitosti a indikacnfch LED (indikujf 
prehratf - HI TEMR DC napetf na vy- 
stupu - DC OUT a obecne zesilovac 
mimo provoz - ERROR). LED ERROR 
svftf asi 2 sekundy i po zapnutf zesilo¬ 
vace po dobu ustalenf provoznfho 
stavu - funkce soft start. Pokud nepo- 
uzijeme potenciometr hlasitosti, zapo- 
jeny ke konektoru K6, muzeme vy¬ 
stup a vstup signalu propojit zkrato- 
vacf spojkou prfmo na konektoru. 

Oba signaly (vystupy i vstup) lezf 
vedle sebe. Pro omezenf preslechu 
na spojovacfm kabelu jsou vsechny 
signaly vzajemne oddeleny zemnfcfmi 
spoji. Vystup z potenciometru je pri- 
pojen na sledovac s operacnfm zesi- 
lovacem IC7. Z jeho vystupu pak 
pokracuje na vstup budice LM4702. 

Schema zapojenf koncoveho 
zesilovace je na obr. 2. Protoze jsou 
oba kanaly identicke, popfseme si 


pouze levy kanal. Vstupnf signal je 
z operacnfho zesilovace IC7 priveden 
na dvojici odporu R38 a R79. Kon- 
denzator C5 funguje jako filtr proti vf 
rusenf. Zapojenf vystupnf casti obvo- 
du LM4702 je podle katalogoveho 
listu vyrobce. Maximalnf vystupnf 
proud budice je asi 6 mA, takze 
musfme pouzft bud’ tranzistory typu 
Darlington, nebo dalsf budic. Z ceno- 
vych duvodu vychazf vyhodneji kla- 
sicke resenf s proudovym budicem 
a koncovymi tranzistory. Klidovy 
proud je stabilizovan tranzistorem T5 
2SC4793, ktery je umfsten na chladic 
v tesnem kontaktu s koncovymi tran¬ 
zistory. Jeho teplota tedy sleduje 
teplotu koncovych tranzistoru. Tento 
obvod spolehlive stabilizuje klidovy 
proud koncovych tranzistoru a s vy- 
jimkou docasneho mfrneho zvysenf 
pri extremne rychlem ohrevu - naprf- 
klad testovanf sinusovym signalem na 
piny vystupnf vykon, kdy se uplatnf 
tepelna setrvacnost chladice, zustava 
prakticky konstantnf. Klidovy proud 
nastavujeme trimrem P6. Zde je 
pouzit kvalitnf vfceotackovy, ktery 
umoznuje preciznf a stabilnf nasta- 



Obr. 3. Schema zapojenf ochran 
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venf. Obvod teplotnf kompenzace kli- 
doveho proudu je zapojen pffrno 
mezi vystupy pro proudovy budic. 

Ten je tvoren komplementarnf dvojicf 
tranzistoru T21 a T19. Z jejich emitoru 
jsou pak napajeny dva komplemen¬ 
tarnf pary koncovych tranzistoru. Zde 
jsou pouzity osvedcene bipolarnf typy 
od firmy Toshiba 2SA1943 a 2SC5200. 
Vyhodou je jejich snadna dostupnost 
a vyhodna cena. Z emitorovych od- 
poru prvnf komplementarnf dvojice 
T2, T4 se odebfra signal pro obvod 
proudove limitace. Ten je resen s lo- 
menou charakteristikou citlivosti. Pri 
mensfm vystupnfm napetf (tedy 
naprfklad pokud zesilovac pracuje do 
zkratu nebo nfzke zatezovacf impe¬ 
dance) je citlivost pojistky zvysena 
odporem R3. Naopak, pokud je na 
vystupu zesilovace signal blfzky ma- 
ximu - tedy limitaci, citlivost pojistky 
se snizuje pres odpor R11, ktery 
v kladne pulvlne citlivost pojistky sni¬ 
zuje. Obvykle se proudova pojistka 
resf tak, ze se tranzistorem v pojistce 
(v nasem prfpade je to T11 a T12) 
omezf proud z budice a tfm take vy- 
stupnf proud. To sice udrzf pracovnf 
bod tranzistoru v SOA, ale za cenu 
vyrazneho vykonoveho zatfzenf. 

U tohoto zesilovace jsou pouzil jiny 
system ochrany. Pojistkovy tranzistor 
sice omezf proud budice, takze v pod- 
state okamzite reaguje na neprime- 


reny vystupnf proud, ale soucasne 
pres optoclen, zapojeny v kolektoru 
pojistkoveho tranzistoru, na dobu asi 
1 sekundy odpojf buzenf koncoveho 
zesilovace. K tomu se vyuzfva funkce 
mute obvodu LM4702. Pokud je zkrat 
(proudove pretfzenf) pouze nahodne, 
po asi 1 s se vse uvede do normal- 
nfho provoznfho stavu. Pokud ale 
zkrat trva, je okamzite znovu aktivova- 
no jednosekundove prerusenf. Tento 
rezim ma vyhodu v minimalnfm vyko- 
novem zatfzenf zesilovace, ktery do 
zkratu pracuje s minimalnf vykonovou 
ztratou, protoze trvanf pripojenf do 
zkratu je pouze zlomek doby pauzy. 
Obdobny zpusob ochrany pouzfvajf 
i nektere monoliticke vykonove zesilo¬ 
vace. 

Diody D5 a D6 na vystupu zesilo¬ 
vace chranf koncove tranzistory proti 
prfpadnym napet’ovym spickam vzni- 
kajfcfm na indukcnf zatezi. Napajecf 
napetf pro oba koncove stupne je 
chraneno dvojicf tavnych pojistek FI 
a F2. K jejich prerusenf dojde pouze 
v prfpade nejake poruchy (naprfklad 
prorazenf koncovych tranzistoru) 
a chranf napajecf zdroj pred posko- 
zenfm. 

Cely zesilovac je od vstupu az na 
vystup vazan stejnosmerne. Pro 
udrzenf stejnosmerne slozky vystup- 
nfho napetf na nule je pouzito DC 
servo. To je tvoreno operacnfm zesilo- 


vacem IC9. Vystupnf signal je pres 
odpor R52 priveden na invertujfcf 
vstup IC9A. Maximalnf vstupnf napetf 
je omezeno dvojicf antiparalelne 
zapojenych diod D13 a D22. 

Operacnf zesilovac pracuje jako inte¬ 
grator. Pokud se na vstupu objevf 
napetf ruzne od nuly, vystup ope- 
racnfho zesilovace se snazf tuto od- 
chylku kompenzovat. Napetf z vy¬ 
stupu zesilovace se pres RC filtr tvo- 
reny odporem R91 a kondenzatorem 
Cl 7 privadf na neinvertujfcf vstup 
budice LM4702. Kladne vystupnf 
napetf je tak ve forme zaporneho 
napetf privedeno na vstup a udrzuje 
stejnosmernou slozku vystupnfho 
napetf na nule. Vzhledem k hodnotam 
pouzitych odporu a kondenzatoru je 
casova konstanta DC serva mnohem 
delsf nez dolnf prenaseny kmitocet. 
Strfdaveho signalu se funkce DC 
serva nedotkne. ale stejnosmerna 
slozka je tak trvale na nule. 

Kazdy zesilovac by mel byt vyba- 
ven alespon zakladnfmi ochranami. 

Je to vhodne at’ jiz s ohledem na spo- 
lehlivost vlastnfho zesilovace, tak 
i z duvodu ochrany pripojenych 
reproduktoru. 

K zakladmm typum ochran 
patri: 

- zpozdeny start 

- ochrana proti DC napetf na vystupu 

- tepelna ochrana 

- odpojenf pri vypnutf napajenf 

- proudova pojistka 

Zpozdeny start zarucuje, ze se re- 
produktory pripojf az po urcite dobe 
po pripojenf napajenf (zapnutf do sf- 
te). V teto prodleve se stabilizujf pra¬ 
covnf body zesilovace a vystup je pri- 
pojen k jiz pripravenemu zesilovaci. 
Odpadajf tedy ruzne razy do repro- 
duktoru a podobne nesvary. 

Ochrana proti DC napetf na vystupu 

- za normalnfho provoznfho stavu by 
na vystupu zadne stejnosmerne na¬ 
petf byt nemelo - to zajist’uje DC ser¬ 
vo. Pokud ale dojde nekde k zavaz- 
nejsf poruse, muze se rozvazit system 
a na vystupu se objevf stejnosmerne 
napetf. Extremem je naprfklad pro¬ 
razenf jednoho koncoveho tranzis¬ 
toru, ktere na vystup privede pine 
napajecf napetf. Klasicke reprodukto- 
ry vydrzf jmenovite zatfzenf za pred- 
pokladu buzenf strfdavym signalem. 
Kmitacka je v pohybu a chladf se 
proudfcfm vzduchem. Pri stejnosmer- 
nem napetf se vychylf trvale na jednu 
stranu a velmi rychle se pak spece. 




Obr. 4. Schema zapojenf zdroje 
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Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace (zmenseno na 90 %) 
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Obr. 6. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 
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Proto se musf pri stejnosmernem vys- 
tupnfm napetf vyssfm nez 1-2 V odpo- 
jit vystup zesilovace od reproduktoru. 
Nejcastejsfm resenfm je vystupnf rele. 

Tepelna ochrana snima teplotu 
chladice a pri jejfm prekrocenf omezi 
buzenf, dokud chladic castecne nevy- 
chladne. 

Odpojenf pri vypnutf napajenf je 
obdoba zpozdeneho startu. Pri vypf- 
nanf zesilovace postupne klesajf na¬ 
pajecf napetf, coz muze vest k ruz- 
nym nestabilitam. Proto se sleduje 
prftomnost napetf na sekundarnfm 
vinutf sft’oveho transformatoru (jeste 
pred usmernovacem a filtracnfmi kon- 
denzatory). Pokud se vypne napajenf, 
okamzite se aktivuje funkce mute 
a odpojf reproduktory. 

Jednou z nejdulezitejsfch ochran je 
proudova pojistka. V tomto zesilovaci 
je resena pomocf optoclenu. Jejf 
funkce byla vysvetlena v popisu kon¬ 
coveho zesilovace. 

Schema zapojenf obvodu ochran je 
na obr. 3. Zapojenf obsahuje vsechny 
vyse zmfnene popsane ochrany. 

Ochrana proti stejnosmernemu 
napetf na vystupu je resena dvojicf 
komparatoru IC4A a IC4B. Vystupy 
obou koncovych zesilovacu jsou pres 
odpory RIO a R39 privedeny na fil- 
tracnf kondenzatory Cl 3 a Cl 5. Ty 
odstranf strfdavou slozku signalu. 
Maximalnf napetf je omezeno dvojicf 
Zenerovych diod D1 a D24. Odporovy 
delic R86, R15 a R76 vytvarf napetf 
+2 a -2 V na vstupech komparatoru. 
Pokud se stejnosmerne napetf na 
vystupu dostane pres tuto mez (jak 
do kladna, tak i do zaporna), dojde 
k preklopenf jednoho z komparatoru 
a jeho vystupnf uroven klesne z +15 V 
na -15 V. Tfm se rozsvftf LED DC OUT, 
pripojena pres odpor R59 na +15 V 
a soucasne pres diodu D2 se vybije 
kondenzator C29. Ten spolu s odpo- 
rem R65 vytvarf casovou konstantu 
zpozdeneho startu a odpojenf v prf- 
pade proudoveho pretfzenf. Po za- 
pnutf napajenf je C29 vybit a postupne 
se nabfjf z -15 V pres odpor R65. 

V okamziku, kdy napetf na C29 do- 
sahne +10 V, preklopf se vystup kom¬ 
paratoru IC8A do vysoke urovne. Tfm 
se pres diodu D23 preklopf take vy¬ 
stup IC8B, coz sepne zdroj proudu 
s dvojicf tranzistoru T13 a T18. T18 
ma v kolektoru seriove zapojena rele 
RE1 a RE2. Zdroj proudu zarucuje 
konstantnf proud cfvkou rele i pri 
kolfsajfcfm napajecfm napetf. 

Soucasne se pres odpor R75 s ur- 
citym zpozdenfm danym kondenzato- 
rem Cl 4 deaktivuje funkce mute 


obvodu LM4702. Pro jeho cinnost 
musf byt proud do vstupu mute asi 
1,5 mA (od 1 do 2 mA). 

Pokud je vystup IC5 na vysoke 
urovni (+15 V), tece pres dvojici para- 
lelnfch odporu 20 k^ proud prave 
1,5 mA. Pokud je vystup IC5 na -15 V, 
je proud do vstupu mute prakticky 
nulovy. 

Je-li vse v poradku, dojde tedy asi 
1 s po zapnutf zesilovace k pripojenf 
reproduktoru a vypnutf funkce mute. 
C29 je nabity na +15 V. Kterykoliv 
obvod ochrany, tedy DC OUT, teplota, 
vypnutf napajenf nebo proudova po¬ 
jistka pri aktivaci vybijf C29 na -15 V. 
Tfm se preklopf IC8A a nejprve akti¬ 
vaci funkce mute - okamzite pres 
diodu D25 a nasledne k odpojenf 
obou rele. 

Obvod s diodami D25 a D23 zaru¬ 
cuje, ze pri zapfnanf zesilovace se 
nejprve pripojf rele a teprve nasledne 
se aktivuje obvod LM4702 a pri vypf- 
nanf se nejprve odpojf buzenf (mute) 
a nasledne take rele. 

Zapojenf tak zarucuje, ze jak pripf- 
nanf, tak i rozpfnanf kontaktu rele se 
deje bez signalu - nehrozf tedy moz- 
nost specenf kontaktu. 

Proudova pojistka s optocleny je 
resena komparatorem IC8C. Vsechny 
optocleny jsou paralelne pripojeny 
k odporu R66. Pokud je proud kte- 
rymkoliv optoclenem vyssf nez asi 
1 mA, napetf na R66 prekrocf refe- 
rencnf napetf +10 V z delice R81/R82. 
V tom prfpade se vystup IC8C pre¬ 
klopf do -15 V a pres D15 se vybije 
C29. 

Pro tepelnou ochranu jsem zvolil ne 
prflis casto pouzfvany obvod LM19. 
Ten se dodava v pouzdru TO-92 a Ize 
ho tak snadno pripevnit k chladici. 
LM19 je tepelny senzor s vystupnfm 
napetfm odpovfdajfcfm teplote pou- 
zdra. Se stoupajfcf teplotou napetf 
senzoru klesa. Pro teplotu kolem 
80 °C je vystupnf napetf asi 0,9 V. 
Presnejsf udaje naleznete v katalo- 
govem liste obvodu. Obvod je napa- 
jen stabilizovanym napetfm +5 V 
z regulatoru 78L05, ktery je take 
v pouzdru TO-92. Vystup z LM19 je 
porovnavan s referencnfm napetfm 
0,9 V na vstupu komparatoru IC4C. 
Odpor R4 vytvarf kladnou zpetnou 
vazbu a tfm take hysterezi mezi vypf- 
nacf a zapfnacf teplotou. Chladic musf 
nejprve castecne zchladnout, nez se 
obnovf provoz. Protoze se stoupajfcf 
teplotou vystupnf napetf LM19 klesa, 
pri prekrocenf maximalnf teploty se 
vystup IC4C preklopf do vysoke 
urovne - tedy opacne nez vsechny 


ostatnf obvody. Proto je na vystupu 
jeste jeden obvod IC4D, zapojeny 
jako invertor. 

Poslednfm obvodem je detekce prf- 
tomnosti strfdaveho napetf na sekun- 
daru sft’oveho transformatoru. Ten je 
pripojen k diode D21, ktera strfdave 
napetf usmernuje. Dvojice odporu R80 
a R88 tvorf delic, omezujfcf maximalnf 
napetf na vstupu IC8D. Strfdavym 
napetfm z odporoveho delice je nabf- 
jen kondenzator C38. Jeho pomerne 
mala kapacita predstavuje kratkou 
casovou konstantu, takze jiz po neko- 
lika desftkach ms po vypnutf napajenf 
klesne napetf na C38 pod referencnf 
uroven 2 V, tvorenou delicem R68/R84. 
Opet se preklopf vystup IC8D a pres 
diodu D18 k vybitf C29. 

Popsane zapojenf predstavuje kom- 
plexnf resenf ochran koncoveho zesi¬ 
lovace. Obvodove sice nepatrf k nej- 
jednodussfm, ale cena pouzitych sou- 
castek se dnes pohybuje pod hranicf 
100 Kc a to si myslfm, ze je ve srov- 
nanf s naklady na opravu naprfklad 
"upeceneho" zesilovace nebo dokon- 
ce spalenych reproduktoru skutecne 
zanedbatelne. 

Jeste poznamka - obvod LM4702 
ma pouze jeden vstup mute spolecny 
pro oba kanaly. Proto i kdyz se zava- 
da muze vyskytnout pouze v jedne 
polovine zesilovace, chraneny jsou 
obe soucasne, takze se odpojf oba 
kanaly zesilovace. 

Protoze zesilovac byl navrzen jako 
tzv. jednodeskovy, je jeho soucastf 
take napajecf zdroj. Schema zapojenf 
zdroje je na obr. 4. Obe sekundarnf 
vinutf sft’oveho transformatoru jsou 
pripojena ctvericf konektoru faston. 
Jako usmernovac jsem pouzil dio- 
dovy mustek firmy Fagor na 15 A. 

S ohledem na pokud mozno minimal- 
nf zvlnenf napajecfho napetf a dosta- 
tecnou zasobu energie i na dynamic- 
ke spicky jsou pouzity filtracnf kon¬ 
denzatory 15 mF/63 V. V nouzi Ize 
samozrejme pouzft i mensf kapacitu, 
s prumerem 35 mm se dela rada hod- 
not. 

Napajecf napetf pro obvody ochran 
je odvozeno z napajenf koncoveho 
stupne. Z duvodu snfzenf spotreby 
jsou vsude pouzity nfzkoprfkonove 
obvody rady TL061/064. Protoze vstup- 
nf napetf prevysuje moznosti monoli- 
tickych regulatoru rady 7815/7915, 
pouzil jsem diskretnf regulator s refe¬ 
rencnfm napetfm se Zenerovou dio- 
dou a regulacnfm tranzistorem. Pro 
redukci vykonove ztraty na tranzis- 
torech T16 a T17 jsou pouzity pred- 
radne odpory R24 a R28. 


11 /2008 




31 










32 




11 /2008 




©w 

^7 

UiV 

fjftUSiU 





Obr. 7. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 
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Stavba 

Zesilovac je navrzen na dvoustranne 
desce o sfle 2 mm s platovanfm medi 
70 jL/m o rozmerech 150 x 250 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 5, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je 
na obr. 6 a ze strany spoju (BOTOTM) 
je na obr. 7. Vykonove tranzistory 
a tranzistory pro kompenzaci klidove- 
ho proudu jsou umfsteny na chladici, 
tvorenem Al profilem ve tvaru L. Zby- 
vajfcf vykonove tranzistory - tedy 
proudove budice, tranzistory ve zdroji 
±15 V a proudovy zdroj pro cfvky rele 
jsou montovany naplocho na samo- 
statne hlinikove chladice D03. 

Desku osazujeme beznym zpuso- 
bem - zacfname od nejnizsfch sou¬ 
castek az po ty nejvyssf - tedy filtracnf 
kondenzatory. Muzeme osadit vsech- 
ny soucastky, integrovane obvody 
s vyjimkou LM4702 doporucuji do 
objfmek. Nemusf byt preciznf, vyhovf 
i standard™. Trimry klidoveho proudu 
otocfme asi o pet otacek proti smeru 
hodinovych rucicek, trimry proudove 
ochrany asi o pet otacek ve smeru 
hodinovych rucicek. 

Osadfme pojistky POI a P02 a pri- 
pojfme sft’ovy transformator. Idealnf 
pro ozivovani (pokud nemame dosta- 
tecne dimenzovany laboratory napa- 


jecf zdroj) je regulacnf transformator. 
Zesilovac pripojfme na vystup regu- 
lacnfho transformatoru a postupne 
zvysujeme napajecf napetf. Kontrolu- 
jeme klidovy proud snfmanfm napetf 
na nekterem emitorovem odporu 
vykonovych tranzistoru. Pri pocatec- 
nfm nastavenf (viz vyse) by mel byt 
terrier nulovy. Pokud je vystup obou 
kanalu na nule (samozrejme bez vy- 
buzenO, zvysfme primarnf napetf az 
na jmenovite (230 V). Nynf nastavfme 
postupne klidovy proud obou konco- 
vych zesilovacu - na emitorovych od- 
porech by melo byt asi 10 mV, coz 
odpovfda klidovemu proudu asi 40 mA. 
To vse samozrejme bez vybuzenf. Po¬ 
kud mame nastaveny klidovy proud, 
pripojfme na vstup signal - zatfm bez 
pripojene zateze. Zkontrolujeme vy¬ 
stup, zda je symetricky a bez oscilacf. 
Take limitace by mela nastat syme¬ 
tricky. 

Nynf vstupnf signal stahneme, pri¬ 
pojfme jmenovitou zatez a postupne 
zesilujeme. Soucasne kontrolujeme 
vystup na osciloskopu. Je-li vse v po- 
radku, nastavfme trimry proudove 
ochrany. Zesilovac vybudfme na ma¬ 
ximum - tesne pred limitaci a postup¬ 
ne otacfme trimry pojistek proti smeru 
hodinovych rucicek. V jednom mo- 
mente se prerusf vystupnf signal 
a aktivuje se pojistka. Vratfme se zpet 


asi o 2 az 3 otacky. Zesilovac se musf 
vratit do normalnf cinnosti. Stejny 
postup opakujeme pro druhy trimr na 
temze kanalu a pak i pro oba trimry 
na druhem kanalu. Tfm je pojistka 
nastavena na jmenovity vystupnf 
vykon i zatezovacf impedanci. Pripo- 
jenf nizsf zateze nebo zkrat na vy- 
stupu pak spolehlive pojistku aktivujf. 

Pokud mame lepe vybavenou dflnu 
(mericfmi prfstroji), muzeme jeste 
zmerit kmitoctove charakteristiky, 
zkreslenf apod. Mohu ale ubezpecit, 
ze parametry zesilovace jsou skutec- 
ne excelentnf. 

Zaver 

Popsany zesilovac predstavuje 
komplexnf resenf stereofonnfho kon- 
coveho stupne s vynikajfcfmi parame¬ 
try a vsemi zakladnfmi ochranami. 
System vse na jedne desce usnadnu- 
je stavbu i zapojenf celeho zesilova¬ 
ce. V podstate stacf pripojit sft’ovy 
transformator, vstupnf a vystupnf 
konektory. 

Pro zajemce o stavbu dodavame 
jak samotnou desku spoju, tak i osa- 
zeny a oziveny zesilovac, prfpadne 
sady soucastek. Vice na www.power- 
amp.eu. 


Seznam soucastek 

R70, R72. 

.20 kii 

Til, T15 . .. 

.BC556 



R77. 

.22 Q.* 

T12, T14 . .. 

.BC546 

A991783 


R8, R85. 

. 390 Q. 

T1 -2, T7-8 .. 

. 2SC5200 



R81. 

.5,6 kn 

T13. 

. BC548 

R1, R14, R18-19. 

.47 Q. 

R87, R13. 

.1,5 kH 

T16. 

. BD678 

R15. 

. ... 4,7 kQ 

R88. 

. 330 kii 

T17-18 ... . 

. BD677 

R16-17, R11-12. 

.... 39 kQ 



T19, T22 . .. 

. 2SA1837 

R2. 

.... 470 Q. 

Cl, C36. 

.15 pF 

T20-21. 

. 2SC4793 

R22, R27, R33, R21 .... 

. 10 £1/2 W 

Cl 1, Cl 6. 

.47 juF/25 V 

T3-4, T9-10 . 

.2SA1943 

R24, R28. 

220 Q.I2 W 

Cl 3, Cl 5. 

.10 juF/50 V 

T5-6. 

. 2SC4793 

R26, R23, R29-32, R37, 


Cl 4, Cl 2. 

.4,7 uF/50 V 

D1, D24.. .. 

. ZD10V 

R25. 

0,27 Q.I2 W 

Cl 9-28, C32-33, C6, C38, C42 100 nF 

Dll, D9.. .. 

. ZD16V 

R34, R92. 

.... 47 kQ 

C29. 

... . 100 juF/25 V 

D2, D8, D10, 

D12-23, D25.. . 1N4148 

R36, R59-60. 

.... 12 k^ 

C31, C30, Cl7-18.. 

.1 juF 

D26. 

.FAG0R15A 

R39, R65, RIO, R75, R78 . 

...100 kQ 

C34-35. 

.. 15 000 juF/63 V 

D3-7. 

.1N4007 

R44, R46. 

.... 8,2 kQ 

C3-5, C2. 

.27 pF 

LI -2. 

.L-D12MMXL16MM 

R45, R67, R69, R35. 

.... 220 Q. 

C37, C39. 

.10 nF 



R47, R7, R49. 

.1 kQ 

C40-41 . 

.... 470 juF/25 V 

PI, P3-5 .. . 

.PT64-Y/2,5 kQ 

R48, R42, R4, R80, R83, R52, 

C43-44 . 

... 220 jjF/1 00 V 

P2, P6. 

.PT64-Y/200 Q. 

R55, R91 . 

.1 MQ 

C7-10, C45-46 .... 

.100 nF 

RE1-2. 

.RELE-EMZPA92 

R5, R9, R3, R20. 

.... 56 kn 

IC1. 

.LM19 

FI-2. 

. POJ5X20 

R50, R53, R63-64. 

.RGN 

IC10-13. 

. PC817 

K1, K4-5.. .. 

.GND 

R54, R38, R40, R43, R84, 


IC2. 

. 78L05 

K2. 

. REPRO-L 

R89-90 . 

.... 2,2 kQ 

IC3, IC7. 

.NE5532 

K3. 

. REPRO-R 

R56-57, R62, R58. 

.RGP 

IC4, IC8. 

. TL064 

K6. 

.MLW14 

R6, R68, R74, R76, R86.. 

.... 15 k^ 

IC5. 

. TL061 

K7. 

.PSH03-VERT 

R61, R51, R41, R79. 

.... 68 kQ 

IC6. 

.LM4702 

K8, K10 .. .. 

.SEK2 

R66, R82, R73, R71. 

.... 10 kQ 

IC9. 

. TL062 

K9, K11 ... . 

.SEK1 


34 


iT^nne 


11 /2008 




















































































Soft start pro vykonove zesilovace 



Obr 1. Schema zapojenf obvodu softstartu 


Napajecf zdroje s toroidnfmi trans- 
formatory zpusobujf pri zapnutf prou- 
dove spicky, ktere mohou snadno 
vypnout jistice v prfvodech. Proto se 
pouzfvajf ruzna zapojenf pro omezenf 
techto spicek. Pomerne spolehlivy 
obvod je popsan v nasledujfcf kon- 
strukci. 

Popis 

Schema zapojenf obvodu softstartu 
je na obr. 1. Sft’ovy prfvod je pripojen 
na primar maleho transformatorku 
TR1 a soucasne pres ctverici vyko- 
novych odporu na primar toroidnfho 
transformatoru. Po zapnutf napajenf 
usmernene napetf na kondenzatoru 
Cl zacne pres odpor R6 nabfjet kon- 
denzator C2. Kdyz napetf na C2 
zacne otvfrat tranzistor T2, klesne 
jeho napetf DS. Pres odpor R7 se 
otevre tranzistor T1, ktery urychlf 


h-^-H 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
softstartu 


nabfjenf C2. Dojde tak skokem 
k zvysenf napetf na cfvce rele, ktere 
sepne. Tfm se premostf vykonove 
odpory R1 az R4 a primar toroidnfho 
transformator se pripojf prfmo na sff. 

Pri vypnutf napajenf se pres odpor 
R5 vybije filtracnf kondenzator Cl 



Obr 3. Obrazec desky spoju softstartu 


a pres diodu D2 i C2. Tfm dojde 
k rozepnutf rele a obvod je pripraven 
terrier okamzite k novemu startu. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
40 x 120 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. 

Zaver 

Popsany obvod je dfky pouzitf 
samostatneho sft’oveho transforma¬ 
torku provozne spolehlivy a samozre- 
jme i bezpecny. Vyhodou je omezenf 
nabehoveho proudu i pri opakova- 
nem zapfnanf zesilovace. 


Seznam soucastek 
A991785 


R1-4.10 Q/5 W 

R5.2,2 k £1 

R6.220 kQ 

R7. 22kQ 

Cl. 470 /jF/35 V 

C2.47 /jF/50 V 

T1.BC558 

T2.BUZ78 

D1.B250C1500 

D2-3.1N4148 

RE1.RELE-EMZPA92 

TR1 . 230/9 V 

K1-4.FASTON-1536-VERT 
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Mitsubishi LaserVue - lepsi nez Pioneer Kuro?! 

Redaktori magazinu The Tech 
Lounge dostali moznost otestovat 
novou HDTV Mitsubishi LaserVue 
65 Pripojili ji k blu-ray prehravaci 
Panasonic DMP-BD30K a hned na- 
proti postavili plazmovou televizi 
Pioneer Kuro PRO-151FD. To aby 
meli srovnani v podobne cenove kate- 
gorii - LaserVue se prodava za 6999 
dolaru, Pioneer Kuro za 6500 dolaru. 

Obe televize vsak staveji na odlisnych 
technologiich - LaserVue je DLI? Kuro 
je plazma. Jakozto testovaci material 
si vybrali blu-ray film Iron Man a Ice 
Age: Meltdown. Vysledky? Obrazova 
kvalita Mitsubishi LaserVue je podle 
nich bezkonkurencm. Kde ovsem 
Kuro vede, to jsou pozorovaci uhly - 
zatimco Kuro vypada jako "nadherny 
obraz visici na zdi", Mitsubishi La¬ 
serVue je jako ostatni klasicke DLP 
obrazovky od japonskeho vyrobce. Na 
druhou stranu je treba zabyvat se i na- 
klady, resp. spotrebou proudu u obou 
HD televizi. Zde jasne vitezi Mitsu¬ 
bishi, jeji nova HDTV ma prikon 
pouze 135 W ve srovnani s 542 W pro 
Kuro. Mitsubishi uhodilo s novou 
laserovou technologii HD hrebicek na 
HD hlavicku. 

Nejvetsi LED obrazovka sveta pro Dubai 



Pohadkovy Dubaj ve Spojenych 
arabskych emiratech se stava domo- 
vem nejen zhmotnenych fantazii sve- 
tovych architektu, ale i tak nepravde- 
podobnych vydobytku techniky. Tim 
muze byt treba LED displej vysoky 
jako 33patrova budova. O jeji kon- 
strukci se postara developerska 
spolecnost Tameer Holding, ktera ji 
"naroubuje" na stejne vysokou kan- 
celarskou budovu. Pohybliva fasada 
bude viditelna ze vzdalenosti 1,5 km, 
podle vseho tak pujde o jednu z nej- 
vetsich takovychto reklamnich ploch 
na svete. Provozovatele vsak nechteji 
vyuzivat obri displej pouze k reklame, 
ale take umeni ci na zpravy pro oby- 
vatele. 

Literatura: www.technet.cz 
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Nove HD projektory Canon behem prosince 



Canon odsunul uvedeni svych 
novych HD projektoru o par mesicu, 
a vse si tak schoval na prosinec letos- 
niho roku. Nejspis v ocekavam boha- 
tych Vanoc. Milovmci kvalitmho do- 
maciho kina se tak dockaji dvojice 
LCoS projektoru Canon REALiS 
WUX10 a Canon XEED WUX10. 
Rozdil je vsak prakticky pouze ve 
jmennem oznacem - XEED se prodava 
v Evrope a v Asii, REALiS pouze 
v Severn! Americe. Svitivost 3200 
ANSI lumen, rozlisem WUXGA (1920 
x 1200) a kontrast 1000:1, spolecne 
s konektory DVI, HDMI, komponen- 
tnim a RGB jsou slusnym zakladem 
pro kvalitm zazitky. Sitove pripojeni 
RJ-45 LAN a infra dalkovy ovladac 
jsou uz jen takove bonbonky na dor- 


tu. Pekne mastnem dortu - odhado- 
vana maloobchodm cena projektoru 
WUX10 je v prepoctu 15 358 dolaru. 


Halt za kvalitu se plati! A prvni zaplati 
Japonsko, uvedeni v dalsich oblastech 
zatim nebylo datovano. 


Prvni projektor na prezentace i filmy, ktery se vejde do kapsy 


Prvni miniaturm projektor, ktery se 
zacal prodavat v Cesku, ma mnoho 
much. Ty se tykaji predevsim kvality 
zobrazeni. Na druhou stranu nabizi 
doposud nevidanou mobilitu a tim 
i moznosti vyuziti. 

Male rozmery 115 x 50 x 22 mm 
a hmotnost 152 gramu jsou hlavni 
devizou teto novinky od spolecnosti 
3M. Mezi dalsi lze pocitat rychlost 
startu a vydrz svitici LED diody az 
30 000 hodin, coz je nekolikanasobek 
beznych projektoru. Horsi uz je to 
s jejim vykonem a take s kvalitou 
optiky. Vzhledem k predpokladanemu 
zpusobu pouziti predevsim pro rychle 
prezentace napr. v ramci obchodnich 
jednani to vsak prilis nevadi. Na pro- 
mitani filmu treba na horske chate 
take postaci, budete se vsak muset 
smirit s horsi kvalitou obrazu a jeho 
zkreslemm. 

Cele zobrazovaci zarizeni se vejde na 
plochu 2x2 cm, ostatni prostor v kra- 
bicce patri napriklad baterii a dalsim 
podpurnym systemum. 

Zobrazovac o velikosti 12 mm vy- 
uziva technologie LCOS a nabizi 
pomer stran 4:3. Svitivost diody do- 
sahuje cca sedm lumenu. Pro srovnani, 



nejlevnejsi klasicke projektory nabizeji 
svitivost kolem 2 000 lumenu. V pra- 
xi to znamena, ze vetsi obraz bude 
mod zakazmk vyuzit pouze v zatem- 
nenych prostorech. Uvnitr mistnosti 
za denniho svetla lze pocitat zhruba 
s sestipalcovym (uhlopricka cca 15 cm) 
obrazem, ktery zvladne projektor vy- 
tvorit zhruba ze vzdalenosti 30 cm od 
zobrazovaci plochy. 

V jednoduchosti je si'la 

V 

Ze se jedna o zarizeni, ktere dokaze 
ovladat i zacatecnik, je patrne uz na 
prvni pohled. Pocet ovladacich prvku 
se smrskl na dva, jeden slouzi pro 
zapinani a vypinam pristroje, druhy 
- otocne kolecko - pro ostreni. 

Na baterie dokaze pristroj podle na- 
sich zkusenosti pracovat zhruba 
hodinu. Nejdele pri testu vydrzel 74 mi- 
nut, nejmene 52 minut. Nabijet staci 
zhruba 1,5 hodiny. 

Prekvapilo nas, jak je krabicka po 
urcite dobe prace znacne horka, kdyz 
papirovy vykon LED diody neni zase 
az tak veliky. Presto model neni vy- 
baven chlazenim a vubec tedy nehluci. 

Pripojeni k pocitaci a pristrojum 
probiha bez problemu, jen nam trochu 
vadila pomerne kratka siiura pro 
pripojeni k D-SUB VGA konektoru. 
Stalo se nam, ze jsme pri posunovam 
notebooku hybali i nastavenym pro- 
jektorem a museli jej pak vracet do pu- 
vodni polohy. 

Ze se jedna spise o hracku na rychle 
pouziti nez o zarizeni s vysokymi na- 



roky na kvalitu obrazu, vas presvedci 
jiz prvni podrobnejsi pohled na pro- 
mitanou plochu. Jsou videt tmave rohy 
a boky. Obraz nikdy nedosahl rovnych 
hran, vzdy byly okraje bud’ vypoukle, 
nebo prohnute dovnitr. 

Samotny obraz, pokud je promitany 
z vetsi vzdalenosti nez jeden metr, jiz 
vyrazneji ztraci barevnost a jas. Vy- 
jimkou jsou zcela zatemnene prostory. 

Pristroj MProllO v rezimu video 
pracuje s klasickymi televiznimi for- 
maty, takze zadne vysoke rozlisem 
necekejte. Limit u VGA je u spodni 
hranice na 640 x 480 pixelech a konci 
na 1368 x 768 pixelech. 

Zaverem 

Jedna se o jedinecne zarizeni, ktere 
na trhu zatim nebylo. Na rychle ne- 
narocne zobrazeni dat omezenemu 
publiku je dostacujici. Vyhodou je tu 
rychlost uvedeni do provozu a moz- 
nost mit tak male zarizeni neustale pri 
sobe. 

Literatura: Roman Vsetecka , www. 
technet.cz 
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Radiostanice Ceskoslovenskej plavby dunajskej 

PaedDr. Miroslav Hornfk, OM3CU 


Radiostanice pouzivane na lodiach su 
u nas pomerne malo zname. Hlavnou 
pricinou asi bude to, ze nie sme pri- 
morskym statom a tieto spojovacie 
prostriedky poznalo iba malo Fudi. 
Dnes si asi nikto nevie predstavit’ lod’ 
patriacu lodnej spolocnosti, ktora by 
nebola vybavena radiostanicou. Ne- 
poznam ani okrajovo problematiku 
Labsko-oderskej plavby, preto sa 
budem venovat’ iba Ceskoslovenskej 
plavbe dunajskej, bezne oznacovanej 
ako Dunajplavba. V tomto clanku sa 
zameriam na KV radiostanice. VKV 
radiostanice su samostatnou kapitolou. 


Na Dunaji sa lode Ceskoslovenskej 
plavby dunajskej bezne plavili bez 
radiostamc az do roku 1954. Prvym 
typom, ktory sa zacal na ceskosloven- 
skych dunajskych lodiach pouzivat’, 
bol LOV 015. 

LOV 015 - 

prvy vysielac Dunajplavby 

Tato radiostanica bola skonstruova- 
na specialne pre potreby lodnej pre- 
vadzky na Dunaji. Z dnesneho po- 
hl’adu ide o neskutocne monstrum. 
Dokonca aj v porovnam s nemecky- 

mi lodnymi vysie- 
lacmi z obdobia 
druhej svetovej 
vojnyideo obrov- 
ske rozmery. Na 
obhajobu treba 
poznamenat’, ze 
radiostanica pra- 
covala vo vel’mi 
sirokom rozsahu 
frekvencii. Skla- 
dala sa z troch 
casti: vysielaca, 
prijimaca s mikro- 


fonnym zosilhovacom a monitorom, 
zdrojovu cast’ zastupovala skrina 
rotacnych menicov. Zobrazena je na 
obr. 1 (vl’avo). Podl’a charakteristiky 
v dokumentacii ide o „zariadenie s ne- 
obvykle sirokym, plynulo premennym 
frekvencnym rozsahom pre vzajomne 
spojenie riecnych plavidiel, spojenie 
aj s pozemnymi stanicami, za najt’az- 
sich prevadzkovych podmienok u . 
Konstrukcia bola poplatna dobe vzni- 
ku a tomu, ze konstrukteri nemali 
skusenosti so stavbou radiovych zaria- 
deni pre lode. Je riesena ako radiosta¬ 
nica pre pozemne pouzitie, ale s upra- 
vou napajania z lodnej, jednosmernej 
siete 110 V prostredmctvom rotacnych 
menicov, alebo nudzovo z akumulato- 
rovej baterie. Mechanicky su zariade- 
nia riesene ako bloky urcene pre 
montaz do skrine. Zakladom je ple- 
chove sasi s niektorymi odlievanymi 
cast’ami. Nebola pouzita ziadna zvlast- 
na ochrana pred vlhkom. 

Vysielac 

Vysielac umoznoval prevadzky A1 - 
nemodulovana telegrafia, A2 - modu- 
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Ovladacie pracovisko 

Tvoril ho stol pre radiooperatora, na 
nom prijimac typu Lambda IV s roz- 
sahom 58 kHz az 30,3 MHz v 11 pod- 
rozsahoch. Ciachovanie prijimaca 
bolo individualne a citlivost’ bola 
udavana lepsia ako 5 /jlV pre pomer 
signal/sum 10 dB bez udania druhu 
prevadzky. Prijimac mohol byt’ napa- 
jany zo striedavej siete 40 az 60 Hz 
s napatim 75, 80, 85, 120 a 220 V. 

Na pravej strane stola bol umiest- 
neny mikrofonny zosilhovac a moni¬ 
tor. Signal 5 mV z dynamickeho mi- 
krofonu bol zosileny na 1,8 V/600 W. 
Monitor sluzil na priposluch telegraf- 
neho vysielania na sluchadla a re- 
produktor, pri A3 iba na sluchadla. 
Kontroloval sa signal na vystupe vy- 
sielaca ziskavany samostatnym siroko- 
pasmovym detektorom. Rozmery 
stola: sirka 1105 mm, vyska 1160 mm 
a hlbka 870 mm. Hmotnost’: 90 kg. 
Pohl’ad na stol je na obr. 4 a pohl’ad 
do prijimaca s monitorom na obr. 5. 

(Pokracovanie) 


plynulo nastavo- 
vala od 0 do 90 % 
s frekvencnym 
rozsahom modula- 
toru 0,5 az 3,5 kHz. 
Vysielac sa napajal 
napatim 78,125,150 
a 220Vs frekven- 
ciou 40 az 60 Hz. 
Prikon bol 1,6 kW. 
Rozmery: 870 x 
1270 x 564 mm 
a hmotnost’ asi 300 kg. Pohl’ady na 
vysielac su na obr. 2 a 3. Vysielac aj so 
zdrojom obsahoval celkom 22 kusov 
elektronok. Najzaujimavejsie bolo, ze 
na vystupe vysielaca bol dvojity n-cla- 
nok. Koncovy stupeii bol osadeny jed- 
nou elektronkou OS 125/2000. Ano- 
dove napatie koncoveho stupiia bolo 
600 V. Zat’azovacie odpory anten boli 
v SV pasme R = 10 £1 a C = 250 pF, 
pre KV rozsah R = 10 az 3000 Q. 
Ladiaca stupnica oscilatoru bola pre- 
mietacia, s dielikovym ciachovanim 
a ciachovnou tabul’kou. Po premiet- 
nuti mala dlzku 1250 mm. 


lovana telegrafia a A3 - telefonia. 

Pracoval v dvoch rozsahoch: stre- 
dovlnnom 290 az 996 kHz v 3 podroz- 
sahoch a kratkovlnnom 2,34 az 
24,3 MHz v 6 podrozsahoch. Bolo 
mozne pracovat’s plynulym ladenim, 
alebo na dvoch krystalom riadenych 
frekvenciach. Nastavenie stupnice sa 
kontrolovalo kalibratorom s frekven- 
ciou 250 kHz. Stredny vykon v stre- 
dovlnnom pasme bol 90 Wav krat¬ 
kovlnnom pasme 170 W pri prevadzke 
Al. V KV pasme bola mozna prevadz- 
ka aj A2 a A3 s minimalnym vy- 
konom 100 W. Hlbka modulacie sa 


Obr. 4. 
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Z historie radiotechniky na XIX. mezinarodnfm setkam radioamateru v Holicich 



Pred 120 lety, 25. 10. 1888 se narodil americky polarnfk Richard Evelyn Byrd. Ve 20. letech minuleho stoleti ho proslavily 
prelety zemskych polu a pozdeji jeho pokus prezitsam zimu vAntarktide, pri kterem by I ve spojeni se svetem jen radiotelegrafnim 
zarizenfm. Funkcni repliku Byrdova vysilace (solooscilator pro 80 m) sestavil Mirek Rehak, OKI Dll, ze Sazavy a v Holicich 
predvedl Honza Polak, OKI-36020, z Podebrad (na snimku) 
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Montaz konektoru PL-259 


(Dokonceni) 

Mne se v praxi velmi osvedcil jiny, 
u nas prakticky neznamy zpusob mon¬ 
taze, spocivajici v tzv. „trubickovam“ 
konektoru, o kterem jsme se jiz zmi- 
nili v AR 1/2004. Podobnou techniku 
pouziva napr. Tim, K3LR, ktery vsak 
nevklada do tela konektoru trubicku, 
ale paji primo opleteni ke konci driku 
konektoru [1] a tepelnemu poskozeni 
dielektrika kabelu brani vrstva odolne 
pasky Scotch 88. Timto zpusobem ma 
osetreno nekolik stovek konektoru na 
sve multi-multi stanici, ktera se pravi- 
delne umistuje na celnych pozicich ve 
svetovych zavodech. Dalsim zdokona- 
lenim teto techniky je uprava konek¬ 
toru, kdy se na soustruhu zuzi konec 
driku konektoru a predem se ocinuje. 
Tim se usnadni pajeni a zmensi riziko 
poskozeni dielektrika kabelu nadmer- 
nym zahratim. 

„Trubickovani“ konektoru je vsak ze 
zmmenych zpusobu nejmene narocne 
a je i setrne k dielektriku kabelu. Mu- 
zeme si proto tuto techniku opet pri- 
pomenout. 

Priprava kabelu i tela konektoru je 
stejna jako v predchozim pripade a lze 
tedy postupovat podle obr. 2 a 3. Pred 
montazi je treba pripravit si trubicku 
o deice priblizne 42 mm a takovem 
prumeru, aby sla velmi tesne nasunout 
do tela konektoru. Trubicku zhoto- 
vime nejlepe z medeneho plechu, ale 
v nouzi jednou vyhovel i pocinovany 
plech z krabicky od olejovek. Plech 
navineme na vrtak o prumeru 10 mm 
a prumer trubicky upravime presne 
podle tela konektoru. Nakonec celou 
trubicku pocinujeme (zvlast’ v miste, 
kde vznika jeji „sev“), nasadime do- 
vnitr konektoru tak, ze ji dorazime az 
do konce (az k vnitrnimu dielektriku) 
a peclive zapajime nejen k okrajum 
otvoru, opilovanych a ocinovanych die 
obr. 3, ale i ke konci driku konektoru. 
Nyni tedy z tela konektoru vycniva 
konec trubicky o deice 7-10 mm, kte¬ 
ry umozhuje pohodlne pajeni. Vznik- 
lou sestavu znazornuji obr. 5 az 9 (bo- 
huzel je tezke konektor vyfotografovat 
tak, aby bylo jasne, jak na to). Sestava 
je mechanicky stabilm, vsechny otvory 
v tele konektoru jsou utesneny tak, ze 
neni mozne vnikani vody a rovnez je 
vyloucen vznik zkratu uvnitr konek¬ 
toru nekterym z dratku, tvoricich 
opleteni. 

Zaverecna montaz je jednoducha. 
„Trubickovany u konektor nasadime na 

40 


konec kabelu tak, ze volny konec ople- 
teni prevlekneme pres konec trubicky, 
vycmvajici z tela konektoru (ta tedy 
obepina polyetylenovou izolaci kabelu 
a jeji konec je pod opletemm) a ople- 
teni peclive propajime po celem jeho 
obvodu. Konec PE dielektrika kabelu 
je dorazen az do konce, tedy az k vnitr- 
nimu dielektriku konektoru. Nakonec 
zapajime stredni vodic obvyklym zpu¬ 
sobem. Opet nesmime zapomenout 
navleknout na kabel nejdriv prevlec- 
nou matici! Po dokonceni montaze 
nasroubujeme prevlecnou matici na 
telo konektoru a misto, kde je opleteni 
pripajeno k trubicce, ovineme gumo- 
vou samovulkanizacm paskou. Lze 
samozrejme pouzit i smrstovaci buzir- 
ku (nesmime ji zapomenout navlek¬ 
nout na kabel jeste pred zacatkem 
montaze konektoru). Takto montova- 
ny konektor je vhodny i k venkovni- 
mu pouziti a na moji antene funguje 
bez problemu uz desaty rok, stejnym 
zpusobem jsem namontoval desitky 
konektoru na ruznych mistech, vzdy 
s dobrym vysledkem. 

Veskere pajeni provadime pajeckou 
o vykonu nejmene 150 W a pajime 
minimalnim mnozstvim emu, aby ne- 
mohl zateci dovnitf konektoru. Je sa- 
mozrejme, ze pajime rychle, aby se 
zbytecne dlouho neohrivalo dielektri- 
kum kabelu. Po dokonceni montaze 
s kabelem pokud mozno nepohybu- 
jeme, dokud konektor nevychladne. 
Samozfejmosti by melo byt peclive 
pr itazeni prevlecnych matic konektoru 
k jejich panelovym protejskum. Du- 
kladnou a peclivou montazi konektoru 
predejdete nahodilym a tezko vysve- 
tlitelnym zavadam, ktere se mohou 
projevit napr. v prubehu zavodu. 

Prijdete-li na nezname QTH s ante- 
nami, doporucuji zkontrolovat montaz 
vsech konektoru a najdete-li „nasrou- 
bovany“ konektor, je bezpodminecne 
nutne ho odriznout a znovu namon- 
tovat vhodnejsim zpusobem. 

Popsany zpusob montaze neni samo- 
zrejme dokonaly ani profesionalni. Jed- 
na se jen o dalsi z amaterskych impro- 
vizaci, avsak bezny konektor PL-259 
ani neni mozne bez improvizace na- 
montovat. Profesionalni montaz pred- 
poklada bud’ pouziti krimpovacich 
konektoru nebo klestinovych armatur, 
ktere vsak pro silnejsi kabely nejsou 
bezne, a pokud se podari je sehnat, je 
cena „stmeneho bananku“ vyssi, nez 
kdybychom pouzili konektor typu N, 

rj^inne 



Obr. 5 a) Sestava „trubickovaneho“ 
konektoru; b) sestava v rezu, znazor- 
hujici pripajeni kabelu. PE dielektrikum 
je narazeno az do konce tela konek¬ 
toru, opleteni pretazeno pres konec 
trubicky a je k ni pripajeno po celem 
obvodu 



Obr. 6 az 9. Nazorny postup pri tru- 
bickovanf konektoru 


ktery je mnohem kvalitnejsi a vhod- 

V • V s 

nejsi. 

Pramen 

[1] K3LR method of installing 
a PL259 coax connector, http://www. 
k3lr. com/engineering Iptt 59/ 
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Nova sirokopasmova smerovka od firmy SteppIR DB-36 




Obr. 1, 2. Pohled na antenu DB-36 a jejf rozmery 


Na kvetnovem setkani a vystave 
v Daytonu, Ohio vystavovala firma 
SteppIR zcela novou antenu. Jedna se 
o typ Dream Beam 36, ktera muze byt 
pouzita uz od pasma 80 m az do 6 m. 
Prvni typy techto anten byly jen pro 
horni pasma 20 az 10 m. Pak prisla 
inovace s pridamm prvku a rozsirem 
od 40 m vyse. Vsechny tyto anteny je 
mozno nastavovat plynule na zadany 
kmitocet. Vsechny prvky maji ladici 
motorky rizene mikroprocesorem po- 
moci ovladaciho kabelu ze skfihky 


kontroleru umistene v hamshacku. Ve 
specialnich zesilenych laminatovych 
trubkach se pomoci techto motorku 
posunuje medeny pasek s beryliem 
a tim se presne nastavi pozadovana 
frekvence. Take je mozno velice rychle 
behem nekolika sekund prepnout 
vyzarovaci charakteristiku anteny 
o 180 °, a neni tak nutno casto otacet 
s celou antenou. Posledni typ DB-36 
uz ma i moznost nastavovat kmitocty 
kontinualne od 80 po 10 m. Dale je 
moznost prikoupit i dalsi 2 pevne prv¬ 


ky pro pasmo 6 m. Zisk teto anteny je 
na 40 a 30 m jen o nekolik desetin dB 
mensi jak u plnorozmerne anteny, 
i kdyz jeji prvky jsou zkraceny na 60 % 
normalmho rozmeru. Na 80 m funguje 
jako dipol, ktery je mozno ladit az do 
7 MHz na pomer SWR 1:1. Take do- 
sahuje kvality jako zcela pine rozmer- 
ny dipol. Boom teto anteny o prumeru 
asi 75 mm je vyroben ze specialne taze- 
nych hlinikoslitinovych trubek, pouzi- 
vanych v leteckem prumyslu. Lade- 
ne prvky maji novou vyztuzenou 
konstrukci, aby se nekroutily a nevl- 
nily pri silnem vetru. Take uchycem 
ovladacich prvku motorku na boomu 
je zcela nove a zesilene. Maji kroutici 
moment 250 kg. 

Antena je schopna odolat vetru az 
do rychlosti 100 mil/h. Ze to neni mala 
antena, ukazuji jeji rozmery (obr. 2). 
Polomer otaceni teto anteny je 8 m. 
Hmotnost anteny je 72,8 kg. Snese 
vykon az 3 kW. Zisk je napr. 1,35 dBi 
na 80 m, na 40 m je 7,2 a predozadm 
pomer 21dB. Na 20 m ma zisk 9,27 dBi 
a 21,5 dB potlacem, na 6 m je to 12,75 
dBi a potlacem 27,4 dB. 

Napajem motorku zajistuje zdroj 
33 V a 16pramenny stmeny kabel od 
ovladaciho kontroleru. Rychlost ladeni 
je 0,4 m/s. Cena teto nove anteny je 
i v USA pomerne vysoka, a to 4295 
dolaru. 

OK2JS 

Obr. 3. Nektere detaily k antene 
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Elecraft KX1 pro milovnfky QRP 


O vyrobcich firmy Elecraft jsme jiz 
referovali nekolikrat, naposled to byl 
popis vynikajiciho KV transceiveru 
K3, ktery si muzete poridit i jako pred- 
ladenou stavebnici za velmi priznivou 
cenu. Pro zacatecmky, milovmky 
QRP provozu a prilezitostnou praci 
z cest je mozne doporucit jiny vyrobek, 
a to dvoupasmovy telegrafm transcei¬ 
ver KX1 pro 20 a 40 m, ktery lze roz- 
sirit pomoci vestavneho modulu KXB 
3080 o pasma 80 a 30 m nebo mo- 
dulem KXB 30 jen o pasmo 30 m. 

Zakladm transceiver ma prijimaci 
cast na principu superhetu, krystalovy 
filtr s menitelnou sin pasma, S-metr 
a digitalm displej. Dale obsahuje 
indikator stavu baterie, elektronicky 
kite a miniaturm osvetlem pro zapis 
do deniku za tmy. Vysilac umoznuje 
piny QSK provoz s indikovanym vy- 
konem 1 - 4 W, pouzit je mozne in term 
vestavenou baterii nebo exterm zdroj 
do napeti asi 14 V, vfo obsahne obe 
pasma 20 a 40 m. Rozmery transcei¬ 
veru jsou 3 x 7,5 x 13 cm, krabicka ze 
slitiny hlimku, hmotnost pouze 300 g. 
S transceiverem se pracuje „na plo- 
cho“, vsechny indikacm a ovladaci 
prvky jsou na horni strane, konektory 


pro antenu, sluchatka (ev. reproduk- 
tor) a externi napajeni z bocnich stran, 
konektor pro kite na predni strane. 

Jak jiz bylo zmmeno, lze dokoupit 
modul pro dalsi jedno ci dve pasma, 
vestavny automaticky antenni tuner 
a klicovaci pasticku. S modulem KXB 
3080 obsahne prijimac kmitoctovy 
rozsah 1,0 -16,5 MHz, prijimat je moz¬ 
ne diky promenne siri pasma i signaly 
SSB a AM stanic. Pri vykonu 1 - 2 W 
je mozne na jednu napln baterii (6 x 
AA) pracovat minimalne 20 hodin. Pri 
extermm napajeni 12 V je vykon min. 
4 W. Zakladm deska stavebnice je jed- 
nostranna, SMD soucastky jsou pri- 
pajeny jiz vyrobcem. Spodni strana 
krabicky je uzpusobena pro pripev- 
neni listu deniku. K uvedeni do pro¬ 
vozu je treba pouze multimetr a sig¬ 
nal nektere ze stanic, ktere lze nalezt 
na pasmu. Automaticky antenni tuner 
prizpusobi libovolnou dratovou ante¬ 
nu na vsech pasmech, pri praci z pre- 
chodnych QTH je temef nezbytny. 

Se stavebnici se dodava i velmi in- 
struktivm navod k sestaveni - „step by 
step u , podobne jako starsi generace ma 
v pameti vynikajici stavebnice fy 
Heathkit. Vsechny potrebne instrukce 



Obr. 1. Transceiver KX1 veetne 
pripojene klicovaci pasticky 


lze nalezt i na internetu. Pochopitelne 
vetsinu bude zajimat i cena. Zakladm 
transceiver firma nabizi za 299 USD, 
modul pro 30 m 29 USD, modul pro 
30/80 m 65 USD, automaticky antenni 
tuner 89 USD a klicovaci pasticka 
KXPD1 69 USD. Je treba rici, ze prak- 
ticky za stejnou cenu firma nabizi 
i o neco vetsi transceiver K1 s vyko- 
nem 5 W pro dve pasma, nebo za 369 
USD pro ctyri pasma podle vlastmho 
vyberu. 

Podle firemnich prospektu zpracoval 

QX 


Novy transceiver IC0M IC-7600 predstaven 



Na srpnovem setkani Tokyo Ham 
Fair 2008 byl poprve predveden zcela 
novy model transceiveru IC-7600. 
Opet vychazi z pojeti predesleho typu 
IC-7700, ktery se tesi velke oblibe. Bo- 
huzel uplne technicke udaje nebyly 
zatim zverejneny, pouze strueny vycet 
jeho vlastnosti. Opet bude mit pasma 
160-6 metru. Prijimac ma rozsah od 
30 kHz do 60 MHz. Provoz SSB, CW, 
AM, FM, RTTY, PSK. Vykon 100 W. 
Napajeni 13,8 V/23 A. Architektura IF 
DSP bude pravdepodobne stejna jako 
u modelu IC-7700. Na jeho prednim 
panelu je jeste vetsi TFT displej. Opet 
ma mit 3 roofing filtry, automaticky 
tuner, dual watch a twin band pass filtr 
na digitalmm DSP IP3 ma mit opet 
vynikajici +30 dBm. Na prednim pa¬ 
nelu je vyvedeny USB konektor pro 
pripojem klavesnice nebo extermho 
displeje. Ma spektralni analyzer, RTTY 
a PSK koder a dekoder, dale AM a CW 
auto tune, RX a TX ekvalizery. Na 
zadnim panelu je vystup pro 2 anteny, 
separatni antena pro RX ma 2 cinch 
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konektory, vstup a vystup. Timto bu¬ 
de mozno pripojit na vstup RX napri- 
klad externi preselektor ci jiny prista- 
vek. Ma vystup pro transvertor a dalsi 
konektor USB pro pripojem pocitace, 
kterym lze transceiver ridit, napajeci 
ctyfkolikovy konektor, vystup ALC 
a konektor pro klic, take 2 ACC ko¬ 
nektory a jeste dalsi pro externi repro- 
duktor. Pri srovnam velikosti se star- 
sim modelem IC- 756Pro3 se zdaji byt 

iT^nne 


oba transceivery stejne velke, cili 
jeho rozmery by mely byt asi 340 x 110 
x 285 mm a hmotnost by take mohla 
byt kolem 9,5 kg. Predpoklada se, ze 
to ma byt nahrada za stary model 
IC-756. Jeho debut se ma konat snad 
pristi rok na ARRL setkani v Day- 
tonu, Ohio. Cena zatim nebyla stano- 
vena, ale muze se asi pohybovat v roz- 
mezi 3 - 4 tisic dolaru. 

2JS 
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Indikator elektromagnetickeho smogu 



Telefonm pristroje VoII? pocitace, 
mikrovlnne trouby, prakticky kazdy 
spotrebic v „pohotovostmm stavu“ 
(televizory, prehravace), kazdy spinany 
zdroj a nakonec i „usporne zarovky“ 
jiz z principu sve funkce vyzaruji do 
prostoru (hlavne prostfednictvim sito- 
vych rozvodu) nezadouci elektromag- 
neticke vlnem. Z hlediska ekologu se 
jedna o tzv. elektromagneticky smog. 
Dale popsany pristroj, jehoz schema 
prinasime na obr. 1, byl publikovan 
v casopise Everyday Practical Elec¬ 
tronics 2/2008 a je schopen indikovat 
velikost elektromagnetickeho pole 
nizke intenzity v rozsahu priblizne 
0-10 miligaussu, a to v kmitoctovem 
pasmu od desitek Hz priblizne do 
7 MHz. Velka vetsina skodlivych ru- 
sem, ktera se projevuji napr. na radio- 
amaterskych pasmech 3,5, ev. 7 MHz 
zvysenou urovm sumu, spada do roz¬ 
sahu 3 - 6 MHz. Pouzitelnost pristroje 


lze vsak rozsir it smerem k vyssim kmi- 
toctum prostou vymenou jednoho z in- 
tegrovanych obvodu, jak bude receno 
dale. 

Sondou, ktera slouzi k zachycem elek¬ 
tromagnetickeho pole, je obycejna civ- 
ka, ktera ma 1200 zav. dratem 0 0,3 mm 
CuL na prumeru 6 mm s cely s rozteci 
25 mm, ktera propojuje vstup a vystup 
IO ICla. Ten v takovem zapojeni pra- 
cuje jako linearm zesilovac se zesile- 
nim asi 50 a sirkou pasma do 7 MHz. 
Signal se dale zesiluje v IClb a IClc. 
Zpetna vazba pres R1 a trimr VR1 kte- 
ry slouzi k nastaveni citlivosti, zajistuje 
v tomto zapojeni rezim IO jako line- 
arnich zesilovacu. Diody D1 a D2 spo- 
lu s C2, R2 predstavuji obvod ampli- 
tudoveho detektoru, stejnosmerne 
napeti z vystupu budi IC2, ktery ma 
na vystupu zapojen miliampermetr. 
D3 a D4 slouzi k ochrane pristroje, 
potenciometr VR2 k nastaveni nuly. 
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4069UB 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu IO 4069UB 


Napajeci napeti muze byt v rozmezi 
8 az 27 V, je stabilizovano na 5 V ob- 
vodem IC3. 

Kmitoctovy rozsah lze snadno roz- 
sirit do asi 50 MHz prostou vymenou 
IC1 za typ 74HCU04 bez dalsich 
uprav. QX 


Aktivnf antena pro rozsah kratkych vln 


V mad’arskem casopise Radiotech- 
nika 8/2007 bylo uverejneno schema 
aktivni anteny, puvodne urcene pro 
rozsah 20-10 m a pouziti v terenu, ale 



Obr. 1. Schema zapojeni' aktivni anteny 
pro KV 
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pri male modifikaci se muze uplatnit 
i mezi radioamatery v mistech, kde 
z dlouhodratove anteny prichazi uzi- 
tecny signal silne znehodnoceny pru- 
myslovym rusenim. Zkusmo jen s „pr- 
kenkovym u provedenim se u mne 
vylepsil odstup signal-sum na 80 m 
temef o 2 S, amateri pouzivajici trans¬ 
ceiver se dvema antennimi vystupy 
maji vyhodu v tom, ze navic nemuseji 
vymyslet prepmani anten pri prijmu 
a vysilam. 

Puvodni navrh doporucoval pro 
uvedeny rozsah 2 az 4 zavity medenym 
dratem o 0 1 mm nebo silnejsim na 
prumer 0,3 az 0,5 m. Ja odzkousel ctver- 
covy ram o uhlopricce 80 cm se sed- 
mi zavity izolovaneho dratu 0 1,5 mm 
(instalacni) vlozeny mezi okenni kri- 
dla a antena pracovala uspokojive jak 
v pasmu 80, tak 40 m - navic se cas- 


tecne pro j evil i smerovy efekt (ovsem 
otacejte takovym monstrem v pokoji!). 
Tranzistory T1 a T2 pracuji jako zesi¬ 
lovac a T3 jako emitorovy sledovac, ke 
kteremu se pripoji kratky koaxialni 
kabel v deice asi 2,5 m (u mne RG58). 

QX 


Setkani radioamateru 


V Olomouci se kona 28. 12. 2008 
tradicni setkani radioamateru; 
jako obvykle v prostorach DDM 
Olomouc na Tr. 17. listopadu c. 47, 
zacatek v 10 h, ukonceni v 18 h, 
prostory DDM budou pristupny 
od 9 h. Poradatele se tesi na 
hojnou ucast nejen „domacich“, ale 
i slovenskych radioamateru. 
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IOCA aktivity a 47. kongres FIRAC 


(Dokoncem) 

Druhy den byl oficialne zahajen provoz 
kongresove stanice II3DLF. „Domaci“ 
obsluha vzhledem k jazykovemu vyba- 
veni pracovala vyhradne s italskymi sta- 
nicemi, spolu s OK1JMD jsme tedy za- 
chranovali situaci spojenimi s ostatnimi 
zememi. Nedostatecne jazykove vyba- 
veni spolu s obcasnymi organizacnimi 
zmatky byly snad jedine stinne stranky 
letosniho kongresu. 

Nasledovalo slavnostni zahajeni v ki- 
nosale v sousedstvi hotelu za pritomnosti 
zastupcu FISAIC, italskych drah i za¬ 
stupcu regionu Friuli. Po projevech byla 
predana oceneni za souteze poradane 
v minulem obdobi. Jako obvykle opet 
nejvetsi pocet medaili pripadl nasim 
radioamaterum. Zlata a stribrna (OM5GU 
a OK2QX) za umistem v CW casti 
FISAIC-FIRAC contestu, dve bronzove 
(obe OK1JMJ) za 3. mista ve fone casti 
FISAIC-FIRAC contestu na KV a ve 
FIRAC VKV zavode. Meli bychom teo- 
reticky jeste jednu navic, jenze OK IDG, 
ktery by v CW casti suverenne vyhral, 
neodeslal denik k vyhodnoceni. 

Odpoledni cast jiz byla venovana vlast- 
nimu jednani kongresu - byly predne- 
seny zpravy o cinnosti v jednotlivych ze- 
mich, schvalen financni rozpocet, pro- 
behly volby prezidia (tentokrate beze 
zmeny v dosavadnim slozeni), byla dis- 
kutovana otazka prijeti ukrajinskych 
radioamateru-zeleznicaru, navrhy na 
ziskani novych mladych clenu atd. Peter 
Kozar, OM5CX, seznamil pntomne s pri- 
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Obr. 3. Z mfsta 
kongresu vysi la- 
la stanice II3DLF 

pravovanym progra- 
mem pristiho kon¬ 
gresu, rozdal propa- 
gacni materialy 
a pozval vsechny 
k ucasti do Vyso- 
kych Tater. 

Kazdy kongres ma 
mimo casti vyhra- 
zene organizacmm 
zalezitostem take 
prostor k seznamem ucastniku s folklo- 
rem a zajimavostmi kraje, kde se kongres 
porada. Tentokrate byl program tak bo- 
haty, ze se mnozi ucastnici nedostali ani 
k navsteve morske piscite plaze, ktera 
byla od hotelu vzdalena 200 m. Navstivili 
jsme vojenske letiste - zakladnu italske 
akrobaticke letky FREECE TRICOLORI, 
kterou tvori 10 letounu MB339A/PAN- 
-MLU, prohlidka zacala polozenim ven- 
cu u pomniku pilotum, kteri zahynuli pri 
nacviku obtiznych prvku. Mohli jsme na- 
hlednout do kokpitu stroje, konecne lec- 
cos o teto vynikajici letce muzete nalezt 
na webovych strankach www.aeronautica. 
difesa.it v casti enti/reparti. Odpoledne 
jsme si prohledli mesto Udine, vecer vy- 
stoupil velky folklorni soubor a zjistili 
jsme, ze nektere lidove pisnicky muzeme 
zpivat take - melodie byly shodne s nasimi. 

Dalsi den byl venovan prohlidce zam- 
ku Miramare na morskem brehu a cas- 



Obr. 4. Jeste k predchozfmu dflu o ra- 
dioamaterskem setkanf v Chorvatsku: 
zleva E76DD, OK2QX a 9A9AA 

tecne i Terstu, antickym pamatkam ve 
mestecku Aquileia a vecer byl kongres 
slavnostne zakoncen. 22.9. se pak ucast¬ 
nici vraceli do svych domovu - nekteri 
z nasi delegace pocitili nasledky vyluk 
useku zeleznicnich trati jak na italske, 
tak na nasi strane. 
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Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Amateur radio (autralske) 8/08 [INT]: 
Pridelovani dvoupismennych sufixu. 



Zadnou paniku, Slunce se vzpamatuje. 
QRP transceiver pro 160 - 80 - 40 m s QSK. 
Vf sonda a jeji vyuziti. Popis IC-7700. 

RADIO (ruske) 9/08 [INT]: Cebit uka- 
zal technologicky pokrok u procesoru 
INTEL. 4kanalovy zesilovac rizeny mikro- 
procesorem. Generator s KR580GF24. 
Pristroj ke zjistovani dielektrickych vlast- 
nosti materialu. Prace s COM-portem 
v prostredi PureBasic. Pocitac a mobilni 
telefon. Interface AT pocitacovych klaves- 
nic. Menic 12/300 V, 50 Hz. Autotrans- 
formator s automatickym pripojovanim. 
Jednodratove rizeni LED indikatoru. Eta- 


Obr. 1. Obalka australskeho casopisu 
Amateur Radio. Kontrast technologii: 
modernf TRX IC-7700 a vojenska 
radiostanice MCR-1 vyuzfvana 
australskymi jednotkami za 2. svetove 
valky 


lony z oblasti radiotechnickych mereni. 
Digitalni teplomer s funkci rizeni termo- 
statem. Mluvici mikrocip v ochranach. 
Dvoucestny zesilovac s 6N23P a 6P43P 
Vysousec obuvi. Svetelne efekty: srdce 
s vlastnim rytmem. Prve spojeni UA-UN 
na 1215 MHz. Cislicova stupnice a kmi- 
toctomer. Vysilaci pripravek UN7BV pro 
80 m. 

RadCom (mesicnik RSGB) 8/08 
[RED, CRK]: Datove mody a jejich detek- 
ce v ruseni. MOSFET linearni zesilovac 
a vykonova dolni propust. Anteny pro KV 
mobilni provoz. Ruseni KV z televize - 
interference problemy. Amaterske dlou- 
he vlny -136 a 500 kHz. Softwarove defi- 
novane radio na bazi LINUXu. QRP 
stavebnice z Daytonu. Tyden na namor- 
nich majacich. Portable KV antena. Zem- 
nici spoje z pohledu vf. EMC. 

JPK 



((Zindte^&e, iT^nne 


11 /2008 











































































im 


Mikrovlnne setkani Zieleniec 2008 


Pavel Sir, OK1AIY, ok1aiy@comanet.cz 



Obr. 1. Ucastnici mikrovlnneho setkani pred hotelem 


Obr. 2. SP6RYL, 0K1AIY a SP1TMN 


Ve dnech 14. - 17. 8. 2008 probehlo 
v Zielenci pobliz lazenskeho mesta 
Duszniky - Zdroj jiz desate setkani za- 
jemcu o mikrovlnnou techniku. Tak ja - 
ko uz dvakrat, sjeli se do hotelu AGAL 
radioamateri nejenom z Polska, ale 
i z Nemecka, Slovenska a take od nas 
z Ceska, aby si vzajemne vymenili zku- 
senosti z oblasti tech nejvyssich kmi- 
toctu i EME. 

Setkani organizovali clenove radio- 
klubu SP6KBL v Klodzku SP6BTV, 
SP6RYL, SP6MLK a SP6GWB. Po 
zkusenostech z minulych let byl celkovy 
komfort jeste zlepsen o prednaskovy sal 
v druhe casti hotelu a v krytempfizemi 
rozlozilo sve stanky nekolik prodejcu se 
soucastkami pouzivanymi v soucasne 
dobe (tedy zadny srot). 

Stefan, SP9QZO, predvedl svoje zari- 
zeni pro 47,76, 122,5 a 241 GHz, ktera 
postavili spolecne s Edou, OK2BPR. 
Uvazime-li, ze maji vsechno udelane 
vlastnorucne doma vcetne cinem pri- 
pajenych rozmerove nepatrnych diod 
a nekoupili na to zadny profesionalni 
dil, je to obdivuhodne. 

Rainer, DF6NA, popsal a ihned prak- 
ticky predvedl upravu vyr azenych elek- 
tronek s postupnou vlnou (TWT) typu 
RW1127 na 14 GHz pro pasmo 24 GHz 
s vykonem 20 W (zavzpominal jsem pri 
te prilezitosti na svuj prvni „usmoleny 
miliwatt“ vyrobeny s velkymi potizemi 
asi pred dvema desitkami let)... Zde je 
prakticky videt, jak jde technika kupre- 
du - zminene vyrazene komponenty 
jsou udajne jen 5 let stare. Koupit bylo 
mozne i TWT pro 3 cm vcetne napa- 
jecich zdroju s vykonem 220 W, coz 
zpusobilo jiste zdeseni u tech, kdo jsou 
do problematiky alespoh trochu zasve- 
ceni a vedi, co muze vetsi vykon pri 
neopatrnem zachazeni zpusobit. 
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Philipp, DL2AM, hovoril o konstruk- 
cich pro mikrovlny a aplikacich novych 
soucastek pro pouziti v amaterskych 
pasmech 24 az 241 GHz. 

OK1AIY a OK1UFL popisovali 
provedeni novych majaku SR8CHL pro 
6 cm s vyuzitim inkurantnich dilu ze 
zrusenych TV tras a zcela noveho 
SR6KBL pro 47 GHz, ktery jiz pracuje 
na 47 088,200 MHz ve ctverci JO80JG. 
Vyrobili ho OK1FPC a OK1UFL. 
Ales, OK1FPC, take predvedl jednotive 
dily pouzite v novych transvertorech 
pro 47 a 76 GHz, se kterymi uz byla 
navazana rada i delsich spojeni. Vysled- 
ky ze soutezi je mozne najit na serveru 
www. moravany. com 

Roman, DJ6EI^ predvedl prevadec, 
ktery pracuje na mikrovlnnych pasmech 
a bude v Polsku nainstalovan. 

Zdenek, OK1DFC, prijel na setkani 
na posledni chvili. Nainstaloval pocitac 
a zeptal se publika, v jakem jazyce si 
preji prispevek prednest. Byla pozado- 
vana anglictina a Zdenek tedy hovoril 
o sve EME expedici do Makedonie 
anglicky. 


V nedeli byla usporadana exkurze na 
EME pracoviste klodzkeho EME klubu. 

Samozrejme nemohla na setkani chy- 
bet tombola. Krome jinych hodnotnych 
soucastek to bylo 23 kusu miniaturnich 
digitalnich kmitoctomeru do 2,4 GHz! 

Po zkusenostech z minulych let bylo 
v oddeleni spolecenske mistnosti zri- 
zeno merici pracoviste. Tentokrat bylo 
pristroju vie a lepsi - DF6NA privezl 
meric sumu, kmitoctomer do 40 GHz 
a meric vykonu. Podobne pristroje po- 
skytl i SP6GWB. OK1AIY nainstaloval 
spektralni analyzator pro jednoucelove 
mereni na 24 a 47 GHz, ale nakonec 
nam chybel ten nejobycejnejsi tester - 
mikroampermetr s diodou (u nas du- 
verne nazyvany „tapaci budicek). 

V nedeli pred polednem se ucastnici 
rozjizdeli domu a SP6MLK zacal ihned 
pracovat na setkani 2009. 

Podrobnejsi udaje je mozne nalezt na 
strankach klubu SP6KBL-http://hamradio 
.pl/SP6KBL/klub/news.php?readmore=120 
a denne po 22. hodine televizni produk- 
ce Henryka, SP6ARR, na adrese: http: I I 
www.videoexpres.pl OK1AIY 



Obr. 3. Zleva: Jozef, SP6CTB, Milan , OK1UFL, Pavel, OK1AIY,aAles, OKIFPC 
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Predpoved’ podmmek sireni KV na prosinec 
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Pozorovany vyskyt skvrn ve vysokych 
heliografickych sirkach (26 0 na sever i na jih 
od rovniku) 11. -17.10.2008 muzeme pova- 
zovat za predzvest pocatku noveho slunec- 
niho cyklu i za prislib pocatku vyznamnej- 
siho vzestupu aktivity. Znatelneho vzestu- 
pu se letos nejspise nedockame, ale jaro 
pristiho roku vypada v tomto smeru docela 
nadejne - i kdyz mira slunecni radiace na 
otevirani nejkratsich pasem KV zatim jeste 
stacit nebude (na ne si pockame priblizne 
o rok dele). 

Vyhlazene cislo skvrn se bude podle 
SWPC v prosinci pohybovat kolem nasle- 
dujicich prumernych hodnot: R = 12,9 
(resp. v konfidencmm intervalu 0 - 28,3, 
ci presneji 9,6 - 16,3). Podle IPS by melo 
byt R = 4,5 a podle SIDC R = 3 s pouzitim 
klasicke metody, ci R = 12 podle metody 
kombinovane. Pro nasi predpoved’ vyse 
pouzitelnych KV kmitoctu pouzijeme cislo 
skvrn R = 4 (resp. slunecni tok SF = 67). 

Jasna, pokroucena mracna horkeho ply- 
nu prozrazuji bourlive deje, tmava mista 
klidne oblasti zvane koronalni diry. Snim- 
ky (obr. 1) ziskane v ultrafialovem svetle 
druzicemi SOHO (SOlar and Heliosphe¬ 
ric Observatory) a STEREO (Solar TErres- 
trial RElations Observatory) predstavuji 
pro vedce mapy „pocasi“ na Slunci. Pri 
trose fantazie v nich muzeme videt i neco 
jineho - treba dyni s vyrezanymi otvory. 
Zvlaste kdyz se blizi svatek Vsech svatych 
a Pamatka zesnulych neboli Dusicky, kte- 
ry v katolickych zemich diky papezi Bo- 
nifaci IV. postupne vytlacil v Americe 
a Velke Britanii dodnes slaveny Halloween, 
aneb svatek carodejnic - viz http:ll 
sohowww. nascom. nasa.gov/pickoftheweek/ 
s obrazkem z 17.10.2008. Podobne poci- 
ty mohl vzbudit pohled na Mesic s Venusi 
- viz http://science.nasa.gov/headlines/y2008 
/28oct_halloweensky.htm?list888717. 

Na podminkach sireni v prosinci se pro- 
mitne kratky den na severni polokouli 
Zeme v superpozici s nizkou slunecni ak- 
tivitou. Dvacitka se ale do vetsiny smeru 
(pochopitelne mimo severnich) otevirat 
krome narusenych dnu bude, byt’ intervaly 


otevreni budou kratke. Z jiznich smeru 
budou pravidelne prichazet sign% na 18 MHz 
a v kratkych otevrenich i na 21 MHz. Po¬ 
land noc omezi hodnoty MUF na trasach, 
vedoucich vysokymi zemepisnymi sirka- 
mi, na pasma 40 a v lepsich dnech 30 me- 
tru. Predpovedni grafy nalezneme na 
obvyklem mislt.http: Iloklhh.sweb.cz/Dec08l 

V prehledu se tentokrat podivame na 
zari a rijen. Rychle uklidneni po poruse 
4. 9. bylo provazeno zvysenymi utlumy 
a pomerne nizkymi pouzitelnymi kmitocty 
s nejvyssimi f Q F 2 mezi 5-5,7 MHz. Zvy- 
sily se v kladne fazi poruchy 16.9., zatimco 
tradicni zlepseni okolo rovnodennosti 
prilis vyrazne nebylo (projevilo se az 23. 
- 24. 9. po delsim uklidneni a 27. - 28. 9. 
po zmene polarity meziplanetarniho mag- 
netickeho pole). Nejvyssi pouzitelne kmi¬ 
tocty stouply pri vzrustu geomagneticke 
aktivity 1. - 2.10. a zejmena v kladne fazi 
poruchy 11. 10., provazene polarni zari 
(v pasmu dvou metru vyuzitelnou ze Seve¬ 
rn Nemecka). Selektivni zlepseni okolo 
15.10. mela na svedomi sporadicka vrstva 
E, jejiz vyskyty zesilily po 21.10., kdy bylo 
pozorovano maximum meteorickeho roje 
Orionid s dvakrat vyssi cetnosti nez ob- 
vykle. Na to, aby umoznila otevreni hor- 
nich pasem behem CQ WW DX Contestu 
25. - 26.10., byla ale Es prilis slaba, a po- 
kud se prave nevyskytovala, odpovidaly 
podminky sir eni presne tomu, co lze cekat 
v minimu slunecniho cyklu. 

Vyvoj v zari 2008 ukazuji obvykle in- 
dexy aktivity. Prubeh dennich mereni slu¬ 
necniho toku byl nadale jednotvarny: 66,66, 
66,66,65,66,67,67,67,67,67,66,66,67,68, 
69,67,67,68,68,68,69,69,68,68,68,67,67, 
67 a 66, v prumeru 67,1 s.f.u. Geomag¬ 
neticke indexy z Wingstu 3,4,13,33,10,11, 
10,12,5,6,3,1,1,9,18,12,4,6,6,2,2,4,3, 
3,5,4,4,2,2 a 6 i jejich prumer A k = 6,8 
ukazuji, ze prevladal klid, preruseny jen 
dvema kratsimi a neprilis intenzivnimi 
poruchami. Zarijovy prumer cisla skvrn 
R = 1,1 rika, ze byl slunecni disk vetsinou 
beze skvrn, a po dosazeni do vzorce pro 
vyhlazeny prumer dostaneme za brezen 




Obr. 1. Tyto snfmky bylyziskany v ultra¬ 
fialovem svetle druzicf SOHO (SOlar 
and Heliospheric Observatory) v ram- 
ci spolecneho projektu mezi ESA 
a NASA 17.10. (zluty) a 28. 10. 2008 
a najdeme je na http://sohowww. 
nascom.nasa.gov/a http://soho.esac. 
esa.int/. Ruzne barvy snimku prozrazuji 
odlisne vlnove delky - kazda vlnova 
delka je vyzarovana plynem o urcite 
teplote: oranzova: 80 000 °C, modra: 
1 000 000 °C, zelena: 1 500 000 °C, 
hneda: 2 500 000 °C. Dve aktivni 
oblasti na severni polokouli Slunce 
pripomfnajf oci a koronalni dira poblize 
rovniku usta, celek pak halloweenovou 
dyni-viz http://sohowww.nascom.nasa. 
gov/pickoftheweek/ a http://soho.esac. 
esa.int/pickoftheweek/ 


2008 dalsi nejnizsi R 12 = 3,3, pricemz slo 
o 142. mesic 23. cyklu. 
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Vysilame na rad oamaterskych pasmech LXV 



Obr. 2. Prve okno po aktivaci programu 


Program UcxLOG 

- zapis spojeni a zavody 

Instalace 

(Pokracovdni) 

Malo zkusenym uzivatelum pocitace 
se doporucuje samostatne spustit 
soubor UcxLogD.chm (nemecky) nebo 
UcxLogE.chm (anglicky) a precist si 
dukladne bod Allgemeines (General), 
v prave casti obrazovky se objevi po- 
drobne instrukce. Konecne tento help 
je vhodne si z pocatku, nez si na ob- 
sluhu zvyknete a budete program ovla- 
dat rutinne, vytisknout [UcxLog.chm 
bud’ nemecky, nebo anglicky]. Ostatni 
mohou primo spustit soubor setup.exe 
a objevi se vam uvodni instalacni okno, 
ktere vyplnite podle predem priprave- 
nych adresaru. Kdo predpoklada praci 
modem RTTY, musi si do pocitace pre- 
dem nainstalovat program MMTTY 
(, http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/ 
mmtty/index.html/); na verzi, ktera 
umozni primo pracovat i PSK modem, 
autor nyni pracuje. 

Rutina Setup da na vyber, zda chcete 
umistit na plochu ikonu umoznujici 
rychle spustem programu. Program 
umoznuje praci i vice uzivatelum (klu- 
bove stanice, rodina s vice amatery) 
[nastaveni pres rolety Settings-Opera- 
tor], ev. samostatne vest praci z „por- 
table“ QTH atp. Denik automaticky 
zobrazuje a uklada cas v UTC, i kdyz 
pocitac mate nastaven na lokalni cas. 

Pri propojeni s pocitacem pres inter¬ 
face muzete teprve program dokonale 
vyuzit. Prepnutim pasma ci druhu pro- 
vozu se automaticky nastavi i odpo- 
vidajici parametr; moderni TRXy 
k tomu maji jiz primo RS232 konektor. 
V casopise Funkamateur jiz byly po- 
psany jak jednoduchy, tak velmi sofis- 
tikovany interface, ktere lze k propojeni 
vyuzit. Na COM portu vsak mame 
mimo CAT pripojem take moznost pri- 
meho klicovam pro telegrafii a PTT, 
ktere lze vyuzit i pro rizeni druheho 
transceiveru. Vse se da nastavit v ok- 
nech Own Station [Settings->Station- 
>dalsi vybery]. 

Pracovm okno 

Po nastaveni potrebnych parametru 
se muzeme zajimat o hlavni okno, kte- 
rym zaznamenavame udaje o spojenich 


do deniku [roleta QSO->Work], ev. 
ridime pres pocitac TRX pro vysilani 
pripravenych textu [Windows-> Send]. 
Pokud mame plnohodnotne propojeni 
s transceiverem, automaticky se nastavi 
pasmo a druh provozu, coz je velka 
vyhoda - nebudou vam pak chodit QSL 
zpet s tim, ze spojeni bylo na jinem 
pasmu atp.; pokud nemame, je nutne 
zmenu provest prepisem udaje prislus- 
nych okenek. Okno s vysilacimi texty 
pro telegrafm provoz je sice jiz pripra- 
vene, ale je nutne je upravit - DL7UCX 
je asi dobry programator, ale se znalost- 
mi spravnych zasad amaterskych spo¬ 
jeni to asi bude horsi. Rozhodne na 
konci vyzvy nebudeme davat bk, po¬ 
kud nam zarizeni nedovoluje cist mezi 
znackami, QTH is take neni v poradku. 
Pokud budete do logu zapisovat, uve- 
domte si, ze cim vice zapsanych udaju 
pri vlastnim spojeni (kdy toho stejne 
moc vie delat nemuzete), tim snadneji 
pak v budouenu budete vyhledavat po- 
trebna spojeni pro diplomy. Pochopi- 
telne pri zavodech se toho moc ne- 
dozvite a ani dotazovani neni vhodne, 
jednou zaznamenany udaj pro danou 
stanici se vam vsak objevi pri dalsim 
spojeni automaticky (lze jej vsak pri 
zmene prepsat). 

Pokud mate CD s Callbookem, pro¬ 
gram si vyhleda potrebna data o proti- 
stanici sam, ale je vhodne si Callbook 
predem nahrat na HD (ne pri soucas- 
nem spustem UcxLogu!), vyhledavani 
je pak podstatne rychlejsi. V kazdem 
pripade je treba v okne [QSO-> import 
add. data] nastavit umistem zdroje 
doplnujicich dat (opet odkazuji na help 
pod heslem Callbook). 

Pokud nekdo pouzival jiny program 
k zaznamu svych spojeni, je mozne k pre- 


vodu pouzit data prevedena do pro- 
tokolu ADIF. Problem je v tom, ze exis- 
tuje rada ruznych variaci tohoto proto- 
kolu - takze „neni ADIF jako ADIF“. 
Kazdopadne import se provadi roletou 
na zakladnim okne [work-> import 
QSO’s-> ADIF->] s moznosti presko- 
cit (pokud jsou spojeni ze zavodu ve- 
dena samostatne) spojeni navazana 
v zavodech. Osobne povazuji rozliso- 
vani mezi spojenim zavodnim a „nor- 
malnim“ za nesmyslne a degradaci za- 
vodnich spojeni za rasismus v amater- 
ske praxi (HI). Zkousel jsem prevest asi 
10 000 spojeni z Logplusu do UcxLogu 
prostfednictvim programu ADIF.exe, 
ktery mi sveho casu (pro ukladani do 
EQSL byra) zpracoval OK2PAD, a pre- 
vod se povedl bez jakehokoliv zadrhelu. 
Zda se vse ulozilo do prislusnych ru- 
brik, zjistite pohledem na zapisy [QSO- 
>edit log->short]. Urcita nevyhoda 
zde je, coz je nutno priznat - „zavodni“ 
spojeni nebyvaji doprovazena dopliiu- 
jicimi informacemi, ktere pak slouzi 
k vyberu potrebnych spojeni pro diplo¬ 
my ap. Je ovsem mozne tyto udaje po 
jejich zjisteni (napr. z dosleho QSL 
listku) dodatecne doplnit. 

(Pokracovdni) QX 


• V cervnu roku 1912 Marconiho 
spolecnost bezdratove telegrafie posta- 
vila v Chelmsdorfu tovarnu. Zvlastni 
vlak tehdy odvezl delegaty radiotele- 
grafni konference, ktera se konala 
v Londyne, na slavnostni otevreni. Le- 
tos pri pr llezitosti vyroci z radioklubu 
v Chelmsdorfu vysilala specialni sta¬ 
nice GB96MWT a na radioamatersky 
provoz se prislo podivat pres 400 za- 
jemeu. 
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DEXON .10 

Elektrosound.6 

FLAJZAR - stavebnice a moduly.6 

INCHEBA.10 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu.15 

KORINEK.6 

Prodance.II. strana obalky 
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Aktivita na amaterskych pasmech ve 3. ctvrtleti 2008 



Obr. 1. Vysilanf z ostrova Skoljic 


Obr. 2. 9A5AN/p pri praci z ostrova Kosljun 


Treti ctvrtleti roku 2008 se od tech 
prvych dvou prilis nelisilo. Ionosfe- 
ricke predpovedi mi pripadaly, jako 
kdyz sveho casu v radiu hlasili „stav 
vody na ceskych tocich“ - setrvaly stav, 
navic s dovetkem spatny. Slunecni tok 
temer trvale pod 70, ocekavany vzrust 
slunecni cinnosti ne a ne prijit. Zatim 
tedy vychazeji spise ty pesimisticke 
predpovedi, coz by naopak mohlo zna- 
menat strmejsi vzrust, jakmile nastane, 
a vyssi maximum behem nekolika let. 
Pokud se expedic tyce, ty ktere vysilaly 
z lokalit v Oceanii, nepatrily k dobre 
slysitelnym. 

Opet vyrazila skupina kolem klubove 
stanice RK6YYA na cestu po dosud ne- 
obsazenych distriktech Ruska a diky 
hlavne jejich aktivite i u nas jiz ma ne- 
kolik stanic skore pres 1000 potvrze- 
nych distriktu! Probehl take znamy 
Venezuelan Contest, ktery se mi dokon- 
ce podarilo jiz 2x celosvetove vyhrat. 
Ale zapracoval pravdepodobne Chavez, 
ktery filtruje internetovou postu, a tak 
zadna z adres znama pro zasilani de- 
niku ani adresy oficialmho venezu- 
elskeho ustredi a jejich predstavitelu 
nebyly dostupne v terminu, do ktereho 
bylo mozne deniky odeslat. V zavode 
IARU Championship se tentokrat ob- 
jevilo vetsi mnozstvi stanic HQ, nez 
byva obvykle. Na druhe strane pasma 
21 a 28 MHz byla otevrena jen krat- 
kodobe pro Evropu a obecne lze rici, 
ze na DX stanice byl tentokrate zavod 

48 


skoupy. Hned po zavode se ozvala 
stanice 1A0 KM dokonce i na 28 MHz, 
kde se s ni dalo snadno pracovat. Po- 
dobne to bylo i v IOTA Contestu - ne- 
byt evropskych a asijskych stanic, bylo 
by (alespoh na telegrafii) skore ubohe. 

Velkou praci odvadi z ostrovu v Ja- 
derskem mori Neno, 9A5AN/p, ktery 
se specializuje prave na expedice na 
dosud neobsazene ostrovy. Ponevadz 
samostatne pro diplom IOTA neplati, 
Chorvati vydavaji svuj diplom IOC A 
a Neno sam jen letos do konce zari 
pracoval z vice jak 80 ruznych ostrovu, 
a celkem jiz z vice jak 200. V zari jsme 
byli na ctyrech spolu (obr. 1, 2). 

Srpen - to si sve uzili ti, co se sou- 
stredili na praci se specialnimi cin- 
skymi stanicemi k olympiade. Kdyz si 
vzpomenu, jak bylo sveho casu spojeni 
s Cinou zadane a nedostupne... Ze sta¬ 
nic ne zcela beznych lze jmenovat ne- 
ktere z Afriky: 7P8BA (14), 3V8BB (7) 
CN8YR (10), ale o nejakych opravdu 
zvlastnostech se mluvit neda. 

Ani o zari nelze rici, ze by se podmin- 
ky obratily k lepsimu. Obcas se sice 
probudilo i pasmo 28 MHz, ale expe¬ 
dice, ktere byly ohlasene, byly u nas jen 
sporadicky a slabe slysitelne - snad 
nejvetsi zajem by byl o ZK3, ale jak mi 
potvrdily nektere stanice: „ani jsem je 
nevolal, jen stezi bylo rozumet“. Ja byl 
v te dobe navic mimo OK, takze 
vlastni poznatky by byly z jihu Evropy. 
O jednom se ale prece zminim. Kdyz 

rj^inne 


jsem pracoval z Italie, byl jsem prekva- 
pen, s jakou intenzitou tarn prichazely 
signaly z Kanady (VE6, VE7) a seve- 
rozapadu USA. Nektere byly silou te- 
mer na urovni mistmch presto, ze an- 
tena byla jen obycejne invertovane V... 
A tak nakonec jen opet nekolik zaji- 
mavejsich stanic: A25/DL6DF (18, 
obr. 3), H40MY(7 - tady se o vzacnosti 
da mluvit), 9Q1EK (18), italska expe¬ 
dice na 5R8 (28), v poslednich dnech 
zari na 80 m VQ9LA a KH7XS na 40 m. 

Nezbyva, nez se tesit na zaver roku 
a vubec na rok pristi. Ony ty lepsi pod- 
minky jednou prijit museji! 

QX 



Botswana 


A25/DL7DF 


Obr. 3. Pula zde neni nazev chorvat- 
skeho mesta, ale jednotka botswan- 
ske meny 
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